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商標説明 

• Microsoft®, Windows®、Windows Vista® は米国 Microsoft Corpo 旧 tion の米国およびその他の国における登録商標でず。 

• Macintosh®. Mac 日 S® は米国およびその他の国で登録された米国アップル〕ンピユータ社の商標です。 

• Adobe 、 Adobe Photoshop、Adobe Acrobat Reader、Adobe Reader は Adobe Systems, Inc, ( アドヒシステムズ社 ) 
の商標または特定地域における同社の登録商標です。 

• Pentium は米国 Intel Corporation の商標です。 

• Digital に E4 Advanced は 、 Digital に E、Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 磯能の総称です 。 Digital に E4 
Advanced は Applied Science Fiction の技術です。 

• その他のを社名、製品名は各社の商標、登録商標でず。 



ホ f 属のマニュアルについて I 

本製品には次のマニュアルび付属しています。ご使用の前に、これらのマニュアルをよ 
くお読みの 上、 内容を理解してから正しくご使用ください。 


クイツクスタート 
ガイド 

付属のソフトウエア Nikon Scan 4のインス1 -- ルから、フィルムのスキャ 
ン、保をまでの簡単な手順について紹介しています。 

使用説明書 
(本書） 

フィルムスキャナ SUPER COOLSCAN 9000 ED の使用説明書です。ス 
キャナの操作で法についてくわしく説明しています。 

Nikon Scan 
Reference 
Manual 
(CD-ROM) 

Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアルび収録されています。 

Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアルでは、スキャナを操作するためのソ 
フトウエア Nikon Scan 4の機能や使用方まについてくわしく説明していま 
す。ご覧になるには 、 Adobe Acrobat Reader 4.0 政降び必要です。 | 




まを上のごを意 j 

この r ま全上のごま意」は、製品を安全に正しく使用していただを、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。ご使用の 
前に「安全上のごミ主意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、 
お使いになるちびいつでを見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次のとおりでず。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能 
性が想定される内容ををしていまず。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷書を負ラ可能性が想定さ 
れる内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


絵表巧の例 


A 么記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのでず。図の中や近くに具体 
的なま意内容（左回の場合は感電ま意）が描かれていまず。 



〇記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものでず。図の中や近くに 
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれていまず。 

参記号は、行為を強制すること（必ずずること）を告げるものでず。図の中やおくに 
具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5抜く）が描かれています。 


A 警告 

分解禁止 

分解したり修理-改造をしないこと 

•内部には高圧部分びあり火災、感電、ケガの原因となります。 

接軸票止 

〇 

すぐに 
修理巧頼を 

落下などによって破損し、巧部が露出したときは、露出部に手を軸れないこと 
•感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

お買い上げの販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してくださし、。 

電源プラグを巧く 

〇 

すぐに 
修理巧頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は速やかに電源スイッチを切り電源プラ 
グをコンセントか6巧くこと 

•そのまま使用すると火災、やけど、感電の原因とな0ます。 

お買い上げの販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してくださし、。 

0 

禁止 

引义-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

•プ□パンガス、ガソ U ンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆 
発や火災の原因とな0ます。 


II 



























A 警告 

0 

禁止 

O 

すぐに 
修理依頼を 

本機器の上に巧瓶、植木鉢、コッス化粧品、襄品や水の入った容器または小さな金 
属物を置かないこと 

• こぼれたり、中に入った場含、感電、火災、故障の原因となります。 

万一異物や水び本機器内部に入った場含はすぐに本機器の電源スイッチを切り、電 
源プラグをコンセントか 5 抜いて、お買い上げの販売店またはニコンサービス機関 
に修理を依頼してください。 

0 

使巧禁止 

幼巧の口に入る小さな付属品は、幼巧の手の届かないところに置くこと 

• 幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

A 

保管を意 

雷が鳴り出した 5 電源プラグに軸れないこと 

• 感電の原因とな 0 ます。 

雷び鳴り止むまで機器か 5 離れてください。 

0 

使用禁止 

交流 100 ボルト、已 0/60HZ jy がの電源では使用しないこと 
•火災、感電の原因となります。 

0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工したりしないこと 

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに脚ずたりしないこと 

•電源コードび破損し、火災、感電の原因となります。 

A 

感電を意 

めれた手で電源プラグを巧を差ししないこと 

• 感電の原因とな 0 ます。 


電源プラグの金属部や、その周辺にほこりが付着している場合は電源プラグを乾いた 
巧で拭を取ること 

•そのまま使巧すると、火災の原因となります。 


Hi 



















A を意 

A 

感里を意 

めれた手でさね 5 ないこと 

• 感電の原因になることびあります。 

A 

な管注意 

製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

• ケガの原因になることびあ0ます。 

A 

設置攝所を意 

使用説明書に従った正しい設置を巧ラこと 

• 通気□をふさびれたりして電源部び高温になり発熱、火災の原因となることびあり 
ます。 

■ 

A 

設置塌巧を意 

本機器を不ま定な場所に置かないこと 

•倒れたり、落下してケガの原因となることびあります。 

本機器は内部にガラス部品を使用していますので、万一落下などで破損した場合は 
ガラス片でケガをしないよラごま意ください。 

0 

上柔は禁止 

本機器の上に重い物を置かないこと 

• バランスびくずれて倒れたり、落下してケガの原因になることびあります。 

電源フラグを巧く 

お手入れの際は（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか 5 巧くこと 

• 電源プラグをさし込んだままにすると感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

本機器の指定 W がの內部に手を入れないこと 

• 指びはさまれてケガの原因となることびあります。 

C 

電源フラグを巧く 

長期間使用しないときは（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか 5 巧くこと 

• 電源プラグをさし込んだままにすると火災の原因となることびあります。 

0 

禁止 

電源コードを熱機器に近づけないこと 

•コードの被覆び溶けて、火災、感電の原因となることびあります。 

A 

鶴 

差し込みプラグを巧くときは電源コードを引っぱ 5 ないこと 

•電源コードを引っぱるとコードび傷つき、火災、感電の原因となることびありまず。 

A 

を意 

電源コードの延長、タコ足配線はしないこと 

• 火災の原因となることがあ0ます。 

e 

ァース 接続 

アースは必ず電源コンセントのアース端子に接続ずること 

• アースを接続しないと漏電した場合、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

ガス营、水道管、電話線用アースにはアースの接続を絶対にしないこと 
•火災、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

同栖の CD-ROM を音楽用仁 D プレーヤーで使用しないこと 

• 機器に損傷を与えたり大きな音びして聴力に悪影響を及ぼす場含びありまず。 
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ンのホルダについて 


ブ □-ニマ ウントホルダ FH -869 M . 

フィルムのセット . 

フィルムの取り外し . 
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フィルムのセット . 
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ガラス付き回転式ブ□-ニフィルムホルダ FH -8 巨日 GR 

フィルムのセット . 

フィルムの取り外し . 

1巨 mm フィルムホルダ FH -81 巨 . 

フィルムのセット . 

フィルムの取り外し . 

メディカルホルダ FH -8 G 1. 

プレバラートのセット . 

プレパラートの取り外し . 
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はじめに 


スキヤナをご使用になる前に知っておいていただき 
たいことや、スキャナ各部の名称と機能、スキャナ 
とフイルムの取り扱い上のご注意などについて記載 
しています。 


ご使用になる前に . 

各部のを称と機首目 . 

スキャナとフイルムの取り扱い上のごを意 


色 


1 






に巧用になる前岡 

ニコンフィルムスキャナ SUPER COOLS 巳 AN 9000 ED をお買い上げいたださ、誠 
にありびとうございます。この使用説明書は SUPER COOLS 巳 AN 9000 E □でスキャ 
ンをお楽しみいただ<ために必要な情報を記載しています。ご使用の前に、この使用説 
明書をよくお読みの上、内容を十分に理解してから正しくご使用ください。お読みになっ 
たをは、お使いになるちびいつでを見られるところに保管してください。 

本製品では、次のよラな画像補正機能を使用してスキャンをお楽しみいただけます。 

• スキャンイメージェン八ンサ 

画像の色の濃さを自動調整して、コントラストのくっさりした画像を実現しまず。 

• Di 呂 itaNCE 

カラーフィルム表面上の傷やゴ5の情報を検巧、解析し、自動的に傷やゴ5の軽減さ 
れた画像を復元します。 

• Digital ROC 

長期間の保存のために退色してしまったフィルムなど、色調補正び必要な写真をデジ 
タル技術で自動復元します。 

• Digital GEM 

フィルム特有の粒状性を fi 減し、人の肌などのざらつさをおさえてなめらかな画像に 
補正します。 

• Digital DEE 

逆光やスピードライトの光量不足の画像、八イライトびとび気味の画像などをスキャ 
ンする際に、画像の明るさを部分的に補正します。 


本文中のマークについて 

この使用説明書では次のマークを使用しています。 

^ スキャナの故障を防ぐために、使用前にを意していたださたいことや守ってい 
ただをたいことを記載しています。 

@スキャナをご使用になる前に巧っておいていただきたいことを記載しています。 
西スキャナを使用する場合に、便利な情報を記載してしほす。 

@関連情報を記載した参照ページを記載しています。 


回インターネットをご利用の方へ 

下記アドレスのホームページ上で、最新のヴポート情報をご案内しています。 
http :// www . nikon-ima 旨 e . com / jpn / support / index.htm 
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ご確認 < ださい 

巧註書とカスタマー登録力ードについて 

この製品には保証書とカスタマー登録カードび付いていますのでごお認ください。「保証 
書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっていまず。お 
ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入されたな証書をお受け取りください。「な証書」を 
お受け取りにならないと、ご購入1年しソ内の保証修理び受けられないことになります。 
お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。 

ほ用説明書について 

• この使巧説明書の一部または全部をお断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 仕様•性能は予告なく変更することびありますので、ごを巧ください。 

• 本製品のご使用により、フィルムに損傷を与えた場合の補償はご容赦ください。 

• この使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書び破損などによって内容び判読できなくなった時は、ニコンサービス機関 
にて新しい使用説明書をおホめください（有料)。 

電液盾害自ま規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置でず。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を弓 I を起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


0使用している画面について 

この使巧説明書では 、 Windows XP Professional の画面を主に使用しています。 Windows と 
Macintosh で操作び異なるときは、画面を併記しています。 Macintosh の画面は、主に Mac 
OS X の画面を使用しています。 

◎ スキャナの表記について 

この使用説明書では 、 SUPER COOLSCAN 9000 ED をスキャナまたは白0日日 ED と表記し 
ている場含びあります。 

因 Windows の表記について 

この使用説明書では 、 Windows Vista Home Basic/Home Premium / Ultimate / Business / 
Enterprise を Windows Vista、Windows XP Home Ed け ion/Professional を Windows 
XP、Windows Millennium Edition ^ Windows Me、Windows 白 8 Second Edition を 
Windows 98 SE と表記してし、ます。 



各部のち祝と機能 


前面 



Q 電源スイッチ 

スキャナの電源オン-オフを操作するス 
イッチです。押すたびにオンとオフび切り 
誓わります。 

B イジエクトボタン 

ホルダをスキャナか5取り出すボタンです。 

ホルダス□ット 

ホルダを挿入するス□ットです。入0□に 
ゴ S やほこ0びスキャナ内部に入るのを防 
ぐカバーびついています。 


<ださい。 


n 表示 led 

スキャナの動作状況に応じて、点灯、低速 
点滅、高速点減します。 

• 占口 

スキャナの電源スイッチをオフにした0、 
ホルダの挿入-取り出しをすることびでさ 
ます。 

•低速点滅（約 ] .已秒ごと） 

スキャナが動作中であることを示していま 
ず。スキャナの電源スイッチをオフにした 
0、ホルダの挿入•取り出しをしないで< 
ださい。 

•高速点滅 （1 秒間に約已回） 

スキャナの エラー または通信 エラーで ず。 
スキャナの電源を一度オフにして、已秒 
L 处上経過してから、再度電源をオンにして 
















背面 



B 電源コード差し込み □ 

電源コードを接続します。 

□ IEEE 1394 ( Firewire ) インターフエース 
コネクタ 

IEEE 1394 ( Firewire ) ケーブルを接続し 
ます。 
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巧キヤナとフイルムの取り巧い上のご注意 

スキヤナの巧り扱いについて 


[5 スキャナを最適な状態でご使用いただ<ために、次の事項にご注意<ださい。 

• 表示 LED 点滅中は、電源スイッチのオフ、ホルダの挿入•取り出しなどをしないでください。 
• スキヤナを使用しないときは、ホルダを取り外して電源スイッチをオフにしてください。 


のスキャナと他の IEEE 1394 ( Firewire ) 機器を同じバスに接続している場合や、 
USB 機器を接続している場合は、次の事項にご注意ください。 

•表示 LED 点減中は、他の機器の使用、電源のオン•オフ 、 IEEE 1394ケーブルの抜き差 
しなどを行わないでください。 

• スキャン動作中は、 US 巨や IEEE 1394で接続されている他の機器のインターフェースケー 
ブルの抜き差しを行わないでください。 

• スキャン動作中は、 US 巨接続したデジタルカメラのカメラコント□ール操作は行わないで 
<ださい。 

• スキャナとバソコン本体を直接接続してください 。 IEEE 1394八ブをかして接続ずると、 
正しく動作しないことがありまず。 

•スキャナと他の IEEE 13白4機器を同時に動作させると、正しく動作しない場合びありま 
ず。この場合は、他のずべての機器をパソコンから取りがし、再度スキャナとパソコンを接 
続してください。 

• 1台のバソコンにスキャナを2台臥上接続しないでくださし、。 


フイルムの取 D 扱いについて 


田フィルムの取り扱いについて、次の事項にご注意<ださい。 

• ゴミやほこりのついたフィルムは、ブ□アなどでゴミやほこりを吹を飛ばしてか5ホルダに 
セットしてください。ゴミやほこりが付いたまま挿入すると、フィルムを傷つけるばかり 
か、誤動作や故障の原因となることがありまず。 

• 指紋が付着したフィルムは、乾いた巧などでフィルム表面を傷つけないよラに指紋を拭き 
取ってください。 

• フィルムベースや乳剤は、高温•高湿度にさ5されると劣化しますので、決め！5れた使用温 
度-湿度節囲内でご使用ください。 

• 決められた使巧温度*湿度範囲内でも、急激な温度-湿度変化があるとフィルムに結露する 
ことがあります。フィルムをホルダにセットするとさは、必ずフィルムに結露のないことを 
確認してくださし、。 

•結露している場合は、結露がなくなるまで放置してか5ホルダにセットしてくださし V 結露 
したままフィルムを挿入すると、フィルムを損傷するおそれがあります。 

• スキャナの使用条件範囲内で使用してください。 

温度：+1日で〜+ 3已む 
湿度： 20〜日日％ 








スキヤンの準備 


一連のスキャン操作の流れ、付属のソフトウェア 
Nikon Scan のインストール、スキャナのセット 
アツプ手順につし、て説明しています。 


スキヤンの流れ . 8 

Nikon Scan のインストール . 10 

スキャナのセツトアップ . 吕吕 
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スキヤンの流れ] 

ここでは、フイルムの画像をスキャンして保存し、閲覧するまでの一連の操作をフロー 
チャー 卜で紹介しています。くわしくはち参照ページをご覧ください。 


ソフトウエアのインストール（曲 P .10) 




を 


パソコンとスキヤナの電源オン （SB P .28) 




み 


ソフトウエアの起動（曲 P .37) 

パソコン画面上で 、 Nikon Scan または Adobe Photoshop などの画像処理アプ 
リケーシヨンを起動してスキャンウインドウとツールパレットを開さます。 











































































スキヤン操作（西 P .4 S ) 

スキヤンウィンドウとツールパレット上でスキヤン操作を行います。 

_フィルムの種類とカラーモデルを還択する 

可 (曲 P .4 吕） 

ツールバレット • プレビユー画像を表示ずる (® P.45) 

京 .I (BE P.64) 

■ll 


スキヤンウインドウ 

(aBP.42, 60) 


画像を回転、反転させる （SB P.47) 
スキャンずる範囲を指定する （as P . 48 ) 
スキヤンイメージェン八ンサ、 Digital 
に E 4 Advanced, 卜ーンカープなどで画 
像を補正、調整ずる （SB P. 日己〜白 7) 
画像をスキャンずる (® P.51) 




画像ウィンドウ上で画像の保存やプ U ントを行います （SB P .53 )c 
画像ウィンドウ （SB P. 已吕） 



























































「Nikon Scan のインストール j 

パソコン上でスキヤン操作をするための、付属のソフトウェア Nikon Scan 4をパソコ 
ンにインストールします。インストールのち法は Windows と Macintosh で異なります。 

Windows をごほ用の場を 

インストール前に、パソコンの電源をオンにして Windows を起動し、しソ下の点をご確 
認ください。 

• スキヤナをパソコンに接続していないこと 
• ウィルスチェック用のソフトウェアび起動していないこと 
• 他のアプ U ケーシヨンび起動していないこと 
• ご使用のバソコンの動作環境び下表の動作条件を満たしていること 


CPU 

Pentium 300 MHz ULL (Windows Vista は 800 MHz L ソ上） 

OS 

32 bit 版の Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / 
Ultimate / Ente 「 p 「 ise * i、Windows XP*]、Windows 2000 
Ftofessi 日 nal * i、Windows Me *\ Windows 目 8 SE 

メモリ （ RAM ) 

Windows Vista の場を：] G 目政上 

Windows Vista 列■の場合： 128 M 巨！;(上（日1 2 M 目し: LL 推奨)*^ 

八ードディスク 
空を容量 

Nikon Scan 4インス 1ル時： 40 MB け上 （200 MB liLh 推奨） 

Nikon Scan 4使用時： 200 M 日 L ソ上 *3 

モニタ 解像度 

800 X 目日〇ドット1^(上、1日ビットカラー ( Hi 呂 h Color ) 攻上 

IEEE 1394 
インターフェース 

0 HCI 準拠の IEEE 1394インター フエー スボードのみ対応 

その他 

Nikon Scan 4インス1ル時に CD - ROM ドライブびぶ、要 


*1 バソコンにプ IJ インス!-ールされているモデルに対応しています。 


がスキャンま件（使用するホルダ、フィルム、スキャンサイズ、解像度、 bit 数、連続スキャン、 
Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 処理などの設定）により、さ日にをくのメモ U 容 
量び必要となります。でさるだけを裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

スキャンするフィルムの種類や枚数によってさ6に大きな八ードディスク容量び必要となる場 
合びあります。でさるだけを裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

田 ! Windows 98SE をご使用の場合 

Windows 98 SE をご使用の場合は、 Nikon Scan をインストールずる前に 

IEEE 1394ドライバの更新 （曲 P .93) を必ず巧ってください。 


















因 IE 圧1394インターフェースポードの取り付けびお要な場合 

スキャナに対応する IEEE 1394インターフェースボードび装備されていないパソコンをご使用 
の場合は 、 Nikon Scan をインス!ルずる前に 付属の IEEE 1394インターフェースボードを 
取り付けてください。 IEEE 13日4インターフェースボードの取り付けちは、 「 IEEE 13日4イン 
夕ーフェースボードについて 」 （SB P .92) をご参照ください。 

なお、付属の IEEE 13白4インターフェースボードは、ノート型バソコン、 PCI バスのないバソ 
コン、か型 PCI ス□ット （LOW Profile PCI ) には使用できません。推奨の IEEE 13日4力ード 
( PCMCIA 準拠）をご使用ください。くわしくは下記アドレスのホームページをご覧ください。 

http://www.nikon-ima 巨 e.com/jpn/support/index.htm 


◎ Windows Vis ね 、 Windows XP または Windows 吕〇00 Professional をご使用の場合 

Nikon Scan を Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional でイン 
ストール/アンインス I ルする場合は、コンピュータの管理者 ( Administrator ) 権限のアカウ 
ントで□グインしてください。 

囚古いバージョンの Nikon Scan びインス I ルされている場合 

ご使用のノ（ソコンにちいノ くージョンの Nikon Scan びインス I ルされている場合は、ちいバー 
ジョンの Nikon Scan をアンインス!ルして占、5 、 Nikon Scan をインス!ルしてくださし、 
アンインス I -- ルの方法は 「Nikon Scan のアンインス I -- ル」（曲 P .103) をご参照ください。 


Nikon Scan 4 CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブに巧入します。 

[自動再生]画面び表示されます。 


2 

3 


4 

5 


6 


[ Welcome の実行]をクリックします。 

[Nikon Scan 4セツトアップ]画面が 
表示されます。 


[インス I -ール]をクリックしまず。 

[ユーヴーアカウント制御]画面が表示 
されます。 


f ム目ち巧を W ! 因'妊 

DVD RW ドライブ（た ） Nikon Scan 4 


盛!【 


巴ソフトウェアとヴームに対しては斯こ 巧の!! Iff を 巧う； 


签激黯溃唐がん 


II ホ*曲 ( vr 、 イ1け*品 



[続行]をクリックします。 

[Nikon Scan 4セツトアップ]画面び表示されます。 


[巧へ]をクリックします。 

[使用許諾契約]画面び表示されます。 


内容をよくお読みのラえ、[はい]をク 
IJ ックします。 

[インストール先の選択]画面び表示さ 
れます。 



因 [ Welcome ] 画面が自動的に開かない場合 

CD-ROM を挿入しても [ Welcome ] 画面び自動的に開かない場合は、ホの手順でコンピユータ（マ 
イコンピユータ）ウィンドウを開き、その中かの CD-ROM (Nikon Scan 4) アイコンをダブルク 
IJ ックします。 

• Windows Vista :[スタート]ボタンか6 [コンピユータ]を選択 

• Windows XP :[スタート] 乂ニューから [マイコンピユータ]を逞お 

• Windows 2000 / Me /98 SE :デスクトップ上の[マイコンピユータ]アイコンをダブルクリック 
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7 [次へ]をク u ックしまず。 

[新しいフォルダの確認]画面び表示さ 
れます。 


• インス I -ール先のフォルダを変更する 
場合は[参照]をクリックしてフオル 
ダを指定してください。 


8 [はしリをク IJ ックしまず。 

[ドライバの選択]画面び表示されます。 


9 [ LS - 4000/8000/白00 0] が選択さ 
れていることを確認して、[巧へ]をク 
1」ックしまず。 




[Windows 2000 Professional をご使用の場ち 


[デジタル署名び見つかりませんでし 
た]画面び2回表示されますので、「は 
しりをクリックします。 

• [ LS -40/50/5000] の選択を外した 
場合は、ちの画面び1回表示されまず。 



0スキヤナの認識について 

Nikon Scan をインストールした後、はじめてスキヤナとパソコンを接続して 
電源を入れると、スキヤナびご使用のパソコンに自動認識されまず 。 Windows 
2000 Professional をお使いのちは、[デジタル署名び見つかりませんでした] 
画面び表示されますので、[はい]をク U ックしてください。スキヤナびご使用のパ 
ソコンに認識されます。 


インス!ルび始まり 、 [Nikon Scan 4のシヨートカットをデスクトップに作成し 
まずか？]画面び表示されます。 
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10 Nikon Scan 4 の シヨートカツ トをデス 
IU クトップに作成する場ちは、[はい]をク 
リックします。 


巧い合ねだ 




m 


Nikon Scan 4®i 卜"か在ド!,トヴに作巧しミすか？ 


[ は t 、 的 I [ ぃぃぇ ( N ) 1 



Nikon Capture などニコン製のソフトウエアがインス I ルされている場合 ] 


ご使用のパソコンに Nikon Capture 
などニコン製のソフトウエアびイン 
ストールされている場合は、画像調整 
ファイルのお張子を Nikon Scan に関 
連づける画面び表示されますので、ち 
の画面で[いいえ]をク U ックします。 



[カラースペースウイヴード]画面び表ホされます。 


11[ウイヴード]をク U ックしまず雕奨)。 
II [カラースぺースウイヴー円の 0 S 選 
が画面び表示されます。 

• 通常は[ウイヴー问を選択して、パ 
ソコンに適した色空間を逞択ずること 
をおずすめします。 RGB 色空間の巧 
期設定は、インス!ル後でもスキヤ 
ンウインドウの[環境設定]画面（曲 
P . 已已）で変更できます。商業目的な 
ど高度な画像操作を行5場合は、適切 
なプ□ファイルの選択び重要です。く 
ねしくは Nikon Scan 4 U ファレン 
スマこユアル ( CD - ROM ) をご参照く 
ださい。 


が-れ•-スウイヴ•-ド 


相源願^!^苗*5^^。 


国 


涼な潑戲堪體骗夕遇折します。、 


| RGB フ13?仙リスト ( N )| |[。ィサ 、 H 、、( W ) ] ■ 


1〇 [ Windows ] をクリックします。 

I ■— [Windows ウイヴード]画面が表示さ 
れます。 
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IQ カラースぺ ースの ij ストか 5 sRGB を 
10選択し、[□口をク U ックしまず（推 
契)。 

[Nikon Scan 4セットアップの完了] 
画面び表示されます。 

• カラースぺースについての詳細は、 
Nikon Scan 4 U フアレンスマニユ 
アル （CD-ROM) をご参照ください。 



巧 Windows 98SE をご使用の場合 

「IEEE 1394アップデートびお要です」という警告画面び表ホされた場合は、 
[0 口をクリックしてくださし、 「IEEE 1394アップデート」の詳細は、 「IEEE 
1394ドライバの更新 （Windows 98SE のみ)」（曲 P.93) をご参照くださし、。 


W [完了]をク U ックしまず。 

[インストールび終了しました。コン 
ピュータを再起動してをよろしいでず 
か？]という画面び表示されます。 


■ jP ： [はしリをク1」ックしまず。 

I W しツ上でインスト ーj レは完了でず。 

パソコンび再起動したら、 ReadMe を 
必ずお読みください。 



1 Welcome . . . . .— ^ £3 | 


インスト ーJ レが！?了しました.コンビユータをち居巧してちよろしい 
でずか？ 


はい (Y) 1Iレルほ (N) I 


因 Windows XP、Windows 2日日日、 Windows Me、Mindows 98SE をご使用の場合 
Nikon Scan 4のインストールに続いて Nikon Scan 4.0.2 のアップデータのイ 
ンストーラが起動します。別紙の 「Nikon Scan 4.0.2 アップデートについて」の 
手順にしたがってアップデートしてください。 
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Macintosh をごほ用の場合 

インストール前に、パソコンの電源をオンにして Macintosh を起動し、じ(下の項目を 
ごお認ください。 

• スキヤナをパソコンに接続していないこと 
• ウィルスチェック用のソフトウェアび起動していないこと 
• 他のアプ U ケーシヨンび起動していないこと 
• バソコンの動作環境び下表の動作条件を満たしていること 


CPU 

Power PC G 3、 G 4、 G 己 （Power PC G 4 または G 已推奨） 

OS 

Mac OS 9 (9'2'2 )、 Mac 08 X (10.1.5. 10.2.8, 10.3.9, 10.4.10) 

メモリ 

( RAM ) 

Mac OS 9 : 64 MB じ(上 （2 己巨 MB じ(上推奨) 

Mac OS X :1 28 MB JiLh (己 12 MB JiLh 推奨)* 1 

八ードディスク 
空を容量 

Nikon Scan 4 インス 1 ル時： 70 MB 1； ■(上 （200 MB liLh 巧奨） 

Nikon Scan 4 使用時：吕〇 OM 巨じ(上 （Mac OS X の場合は己己 0 M 日じ(上)*^ 

モニタ 解像度 

800 X 目日日ドット1日ビットカラー ( Hi 畳 h Color ) 政上 

Firewire 

インターフェース 

標準装備された円 rewire ポートのみ対応 

その他 

Nikon Scan 4インス 1 ル時に CD - ROM ドライブび必要 


*1 スキャンま件（使用するホルダ、フィルム、スキャンサイズ、解像度、 bit 数、連続スキャン、 
Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 処理などの設定）によ D 、 さらにをくのメモ U 容 
量び必要となります。でさるだけま裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

がスキャンするフィルムの種類や枚数によってさ6に大きな八ードディスク容量び必要となる場 
合びあります。でさるだけま裕のある環境で使用されることをおすすめします。 








因 IE 圧1394インターフェースポードの取り付けびを、要な場合 

Firewire ポートびないタイプのデスクトップ型 Macintosh G 3 をご使用の場含は 、 Nikon Scan 
をインス I -ールする前に付属の IEEE 13白4インターフェースボードを取り付けてください。 
IEEE 1394インターフェースボードの取り付け方は、 「 IEEE 13目4インターフェースボードに 
ついて」（曲 P .92) をご参照ください。 

なお、付属の IEEE 13白4インターフェースボードは、ノート型バソコン、 PCI バスのないバソ 
コン、か型 PCI ス□ット （LOW Profile PCI ) には使用できません。推奨の IEEE 13日4力ード 
( PCMCIA 準拠）をご使用ください。くわしくは下記アドレスのホームページをご覧ください。 

http :// www . nikon-ima 巨 e . com / jpn / support / index.htm 
◎ Mac OS X をご使巧の場合 

管 S ちアカウントけ外ではインス I -ールおよびアンインス I -ールびでをません。 

因 Mac 0 S 9をご使用の場合 

Nikon Scan 4をインストールするには、 CarbonLib 1 .5 
降び必要です。ご使巧のパソコンの CarbonLib が！.日 
よりちいノ くージョンの場含は、^ッセージび表示されます。 

[インストール]ボタンをクリックして CarbonUb をイン 
ス I -ールして<ださい 


因古いパージョンの Nikon Scan がインス I -- ルされている場合 

ご使用のパソコンにちいバージョンの Nikon Scan びイン 
ス I ルされている場合は 、 Nikon Scan 4のインス! 

ル中にちのよラな画面び表示されまずので、[はい]を選択 
してください。ちいパージョンの Nikon Scan び自動的に 
更新されます。 


E Nikon Scan x.x.x ポイジストールされています。 Nikon 
Scan 4左イジストールするにはこのファイル左がなする 
'么 S ザ巧0まず， 

インストールさ打ている Nikon Scan x.x.x SW なして它 
よろしいですか？ 


r いい义 ) ►—はい— 


A 


Nikon Scan 4をインストールずるには. CarbonLib1.5 な上ホ 
ぶ丢です《 "インストール"ホタンを巧すと CarbonLib ，. 6 モ 
イソストールし*す。"キ t ン t ル"ポタソを»すと Nikon 
Scan 4のインストールそ中止 t ■ます。 

CarbonLib 1 .6 そインストール L ます#? 


[ : t ， ンむレ j にイ;/ X 卜 一 A jj 
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Nikon Scan 4 CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブに挿入します。 

[Nikon Scan 4] アイコンび表示されます。 

[Nikon Scan 4] アイコンをダブルク 
U ックします。 

[ Welcome ] アイコンび表示されます。 皿'心 


[ Welcome ] アイコンをダプルクリック 
します。 

[ Welcome ] 画面び表示されます。 


马1 

Welcome 


[インス I -―ル]をクリックしまず。 


0 


'7 わ'77 , 


I■ソフトウェア1ヴポートのご案巧 J 


I »»ス ト-*、) 


C»Z3 


Mac OS X をご使用の場合 

[認証]画面び表示されますので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、[〇のをク U ックします。 



■Nikon Scan Install ドに KKSai 文るには、 S なたの 
バス7-ドまたなパスフレーズをん力して<ださい， 


を巧 ：11_ J 

バスヮード：’ 

居度な情報 

护 ( キ1■ンセ J 


[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）が表示されます。 



5 内容をご確認の上、 [同意] をクリック 
します。 

[お読みください]画面び表示されます。 


ライセンス 


J. フ□ツビーディスク文は ct> 


* ソフ1•ウエ7は. TE の g *» F ■»にご田■ D ^いた^•«じ田み««^み^ T い lySg »す•かノフ WiTt インスト-ル . I 

M . 文はダウンロールた US に 12. 本 g 用 PSICS ■レたをのとさせて BSS すので.本店■の内容《十サ 

ご USA 上，して T 田、 I 

•(ここ目 gaira い!•るには.本ソフトウ王7を«用することせんのマ 
田 M « iiAs れた ec ■は，これら《ご S 宙下 S い. 

な， g なでは.本宙 SRagcTH ■田 S ユーザー BI* 力ード«ご a* 瓜、たお>«のみに/トジ3ン7ップ»のサ * I 
-卜か、たしてお yST ので，よろし<ご7>。8占■い•し上げ gf, I 

: /7 h ウエ 7 MIKII 

•泣会社コン(田 T ニコンという)ヴ巧成レたホのトウ r 7 te * •び gSTK とに■して . a のとが巧内いたしま 

r. 

i.asms 

ニコンス IS ニコンのライセンサー It 本ソフトウエ7の ■#>•» びその Ba 化に6■な一切の有して«り* 
t . ニコン庄その有す * 田 I 庇 «H に*ゴも占«1巧して，本ソ3巧エア!こ H して次の巧 e のお >たし 

け. 

(り本のトウ王 7*6* •ご宜身び. e がヴなす i — 台のコンビュータ上で gs ( A 力. EITfciS . 出力)すな！ 

N. 

。レレク7■ノブの a 巧。た。田？(こ. •《 ザ B み由 n るおじ占いて本ソフトウエ7の <8* モー"ホ田す去こと. 


» t Ta« jjf M >) 


6 [お読みください]画面の内容をご確認の上、[続ける]をク U ックします。 
[Nikon Scan Installer] 画面び表示されます。 


7 [インス!ル]をク1」ックしまず。 

インス!ルび始まり、[カラースペー 
スウ イヴー円 画面び表示されます。 


凸曰 


Nikon Scan Installer 


インストールそ*巧す * に口 ■インス!ル ■ ボタンモクリヴクしてください， 
- Nikon Scan 4 

• Nikon Scan 内 uoin 4 

• Profiles 




7* ルダ〜11〇»なゎ》の."><,ウ -MacifltosAHO-。, •ル, 

1^^ .AfpiuMK-, けなな r. 

i m. ) 

f 卜"スト-ル 


[Nikon Scan Plu 留 n ( しつし、こ (Mac OS X) 

Mac OS X では Nikon Scan Plugin のファイルは、 Nikon Scan がインストー 
ルされているフォルダの中の [プラグイン]フォルダにインストールされまず。 
Photosh 叩 でご使用になる場合は、 Photostop のプラグインフォルダに〕ピー 
して < ださい。 


愼数の Photosh 叩がインス I ルされている場合 (Mac OS 9) 

ご使用のパソコンに複数の Photoshop 
がインストールされている場合、 

[Nikon Scan Plugin をインストー 
ルする Photoshop を選択してくださ 
し、]といラ画面が表示されます。 Nikon 
Scan Plu 邑 in をインストールしたい 
Photoshop が選がされていることを 
確認して、[続ける]をク U ックします。 

Nikon Scan Plu 旨 in を Photoshop I こ 
インストールすると、その Photoshop 
からスキヤンウインドウ （ae P.37) を 
開 < ことがでさまず。 


Nikon Scan Plugin モインストールする Photo 化 op モ遇 
巧レて <ださい。 

因… Moihop 6.0 
囚机 oto，hop 7.0 


I «S(t4 l| 
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8 [ウイザード]をク U ツクします（推奨)。 

[ウイヴー円を選択した場合は、[ウイ 
ヴード]の 0 S 還択画面び表示されます。 



• 通常は[ウイヴード]を選択して、パ 
ソコンに適した色空間を選択ずること 
をおずすめします。 RGB 色空間の巧 
期設定は、インストール後でをスキャ 
ンウインドウの[環境設定]画面 （ffi 
P . 己 1) で変更でさます。商業目的な 
ど高度な画像操作を行ラ場合は、適切 
なプ□ファイルの選択び重要です。く 
ねしくは Nikon Scan 4 U ファレン 
スマニュアル （ CD - ROM ) をご参照く 
ださい。 

[ Macintosh ] を還択します。 

[ウイヴード Macintosh ] 画面び表示さ 


れます。 


0_カラースベースウイザード 


出力函«にな巧するカラースぺースを宙巧します，10巧の RCB 
カラースぺースから1つ a 巧します， 


カラースベースを RC 8 ブ□ファイルリストサ巧しますか？ 
ウィザードを巧巧して g 巧しますか？ 

^ CMS ブ□フ7イルリスト、 ウイザード 


0 


スキヤンした函かを Macintosh で巧巧する場合には、 
fMacimoshj ボタンを巧して下さい。 

スキヤンした函夕(モ Windows で巧用する巧合には、 
rwindowsj ポタンを巧して下さい。 


(Windows つ に acintosh 


ここに表示されるカラースペースは、 0 S に»遏なガンマ 
巧を持っています， 

rWindowsj ポタンを巧すと、ガンマ 2. 2の7つのカラー 
スペー スぜ表示されます。 

rwacintoshj ポタンをザすと、3つのガンマ 1.8 のカラー 
スべー スが巧示されます， 


in [Apple RGB ] を選択して、 [ OK ] をク 
IU リックします。 

• カラー スペースについての詳細は 
Nikon Scan 4 U ファレンスマニ ユ 
アル ( CD - ROM ) をご参照ください。 
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[Mac OS X をご使用の場合 

に ock へ登録]画面び表示されますの 
で 、 Nikon Scan 4を Dock に登録す 
る場合は[はし)]をク U ックします。 



[Mac OS 9をご使用の場合 


[エイ U アスの作成]画面び表示されま 
すので 、 Nikon Scan 4のエイリアス 
をデスクトップに作成する場合は[は 
し'！] をク U ックします。 




インストールの終了画面び表示されまず。 

n [終了]をク U ックしまず。 

[インス!ルび終了しました。コン 
ピュータを再起動してちよろしいでず 
か？]という画面び表示されまず。 

10 [再起動]をク U ックします。 

1*- しソ上でインストールは完了でず。 


化 


ソフトウェアのインストールボま了しました。 


インストールが巧了しました。コンビ ユ ータモ再起 
- かしてをよろしいですけ？ 


/キでンセル'’ 


再起田 , ) 


因 Nikon Scan 4.0.2 アップデータについて 

Nikon Scan 4のインストールに続いて Nikon Scan 4.0 .2 のアップデータのイ 
ンス I ラび起動します。別紙の 「Nikon Scan 4.0 .2 アップデートについて」の 
手順にしたびってアップデートしてください。 
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スキヤナのセットアップ 1 

ステップ！スキヤナを設置しまず 



田スキャナは、次の事項にま意して水平で安定した場所に設置してください。 
• 直射日光や、反射光の当たる場所に設置しない 
• 急激な温度変化のある場所や結露する場所に設置しない 
• 電磁ノイズの発生ずる機器の近くに設置しない 
• 温度が3已 ’ CL ソ上または10でし U 下になる場所に設置しない 
• スキャナの通気を妨げる障害物がある場所に設置しない 
• ほこりのをい場戸斤に設置しない 
• スキャナの設置場所に加湿器などを設置しない 
• 喫煙する場所に設置しない 


スキャナの左側、ち側、上側にはそれぞれ已 cm しソ上、背面は lOcmL ソ上、前面は 
已 0 cm じ(上の空間を確保してください。 
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ステップ 2 電源コードを接続します 

付属の電源コードを接続します。 

1 スキヤナの電源スイッチがオフになつていることを確認しまず。 



2 電源コードを接続します。 

スキャナと一版家庭用コンセント （ AC 100 V 、 已0/日 OHz ) を電源コードで下図の 
ように接続しまず。 

• アース端子は必ずコンセントのアース端子に接続してください。 
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ステップ 3 旧 EE 1394ケープルを接続します 

付属の IEEE 1394 ( Firewire ) ケーブルを接続します。 

1 スキャナの電源スイッチがオフになつていることを確認します。 

Q 下図のように、 IEEE 13日4ケープルでスキヤナとバソコンを接続します。 



〇コネクタを差し込む向さについて 

IEEE 1394ケーブルのコネクタはスキャナとパソコンそれぞれのお状に合わせ 
て、正しい向をで接続してください（下図の丸で囲った側をそれぞれ合わせてく 
ださい)。を向をのまま無理に差し込むとコネクタを破損するだけでなく、スキャ 
ナおよびバソコンの破損、故障の原因となります。 

コネクタの巧端断面回 



_n—n 

I ~~ u ~ u 



パソコンやスキヤナの 
インターフェースコネクタ 
(6 ピン） 


IEEE 1394ケーブルの 
コネクタ （6 ピン） 
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田 IE 圧1 3 94ケーブル接続時のごを意 

•スキャナとパソコンを IEEE 1394ケーブルで直接接続してください。 IEEE 1394八ブを介 
して接続すると、正しく動作しない場合びあります。 

• バソコンで Nikon Scan を起動中/起動後は IEEE 1394ケーブルを巧き差ししないでください。 
• 1台のバソコンにスキャナを吕台け上接続しないでください。 

• IEEE 1394ケーブルをなさ差しずるとさは、数秒間の間隔をあけてください。 

◎ バソコンの端テが4ピンの場合 

付属の IEEE 1394ケーブルは日ピンー6ピンタイプです。ご使用のバソコンの IEEE 1394イ 
ンターフエースコネクタ （ DV 端テ）び4ピンの場合は、市販の日ピンー 4ピンタイプの IEEE 
13白4ケーブル、まには巨ピンー4ピン変換器を別途ご購入くださし、。 
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スキヤン操作 


スキヤンをする場合に必要な操作を、ステップごと 
に説明しています。この章をお読みいただくと、フイ 
J レムのスキヤンび簡単に行えます。 


ステップ1 

電源を入れまず . 

28 

ステップ吕 

フイルムをホルダにセツトしまず- 

30 

ステップ3 

スキャンウインドウを開きまず•- 

37 

ステップ4 

ホルダをスキャナに}串入しまず•- 

40 

ステップ已 

フイルムの種類とカラーモデルを選択 



しまず . 

42 

ステップ6 

プレビユー画像を表示しまず •.• 

4已 

ステップ7 

スキャンずる節囲を J 旨定しまず•- 

48 

ステップ8 

画像をスキャンしてな巧しまず•- 

51 

ステップ9 

終了しまず . 

已4 
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ステップ 1 電源を入れます s 

電源を入れる前に、付属のソフトウェア Nikon Scan 4びご使用のパソコンにインス 
卜ールされていることをご確認ください 。 Nikon Scan 4のインストール手順について 
は 、 「Nikon Scan インスI―ル」（曲 P .10) をご参照ください。 

1電源コードと IEEE 1394 ケープルが正しく接続されていることを確認します。 

I 電源コードと IEEE 1394ケーブルの接続方法については西 P .24 をご参照くだ 
さい。 

バソコンの電源を入れて、パソコンを起動しまず。 

3 スキャナの電源スイッチをオンにしまず。 

初期化動作び行われ、表ホ LED び約2分間巧ま点滅します。初期化動作び終了ず 
ると、表示 LED び点なにをわります。 



巧 Windows 98 SE をご使用の場合のごを意 

スキヤナをバソコンに接続してはじめて電源を入れたとさ 
に、ちの画面び表おされる場合は 、 IEEE 1394ドライバ 
の更新び終了していません 。 riEEE 1394ドライバの更新 
( Windows 吕 8 SE のみ）：[ディスクの挿入]画面び表示さ 
れる場合」（曲 P .94) をご参照の上 、 IEEE 1394ドライバ 
の更新を終了してください。 
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因 Windows 2000 Professional をご使用の場合 

スキヤナをパソコンに接続してはじめて電源を入れると、 
ちの画面が表示されますので、[はい]をク U ックしてくだ 
さい。スキヤナびご使用のパソコンに認識されます。 


囚表示 LED の高速点滅について 

スキャナの電源スイッチをオンにしたとをに、表示 LED び高速点滅 （1 秒間に約已回）する場合 
は、電源をスイッチをオフにして、日秒 ULL たってか5再度電源スイッチをオンにしてください。 
再度、高速点滅する場合は「困ったときは」 （ SBp . s 目）をご参照ください。 
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ステップ 2 フィルムをホルダにセットします I 

スキャンするフィルムをホルダにセットします。付属のホルダ （3 種類）を使用すると、 
3已 mm スト U ップフィルム、3巳 mm スライドマウント、 ] 20/22日ブ□—ニスト U ッ 
プフィルム、己目 X 82 mm サイズの電子顕微鏡フィルムがセットでさます。 

1フィルムとホルダを用意します。 

I 各フィルムに対応するホルダは次のとおりです。 


イルム 使用するホルダ 



因フィルムやホルダのお手入れ 

フィルムやホルダに付いたゴミやほこりは、ブ□アなどで吹き飛ばしてください。ゴミやほこり 
び付いたままスキャンすると、画質の劣化やフィルムの損傷の原因となります （SB P . 巨)。 

0オプションのホルダについて 

SUPER C 00 LSCAN 9000 E □に対応しているオプションのホルダを使用すると、ブ□一ニマ 
ウント、バノラマフィルム、 1 己 mm フィルム、プレバラートなどちスキャンでさます。くわしく 
は r オプションのホルダについて 」 （SB P .69) をご参照ください。 
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2 フィルムをホルダにセットします。 

フィルムによってたットち法が異なります。 

3已 mm ストリップフィルムをセットする場合は曲 P .31、 3已 mm スライドマウ 
ントをセットする場合は曲 P .34、] 2日/22日スト U ップフィルムまたは顕微鏡 
フィルムをセットする場合は SB P .3 已をご覧ください。 

3己 mm ストリップフィルムをセットずる場合 

6コマまでの3己 mm ストリップフィルムを、3已 mm スト U ップフィルムホルダ 
FH -83 己 S にセットします。一度に2枚までセットでさます。 

□ ホルダの上カバーフック （2 力所）を、ホルダ裏側の巧か5指で巧し上げてがし、上力 
バーを開さます。 



巧3己 mm ストリップフィルムセット時のごミち意 

• ネガフイルムとポジフイルムを湿在させてセツトしないでください。ネガフイルムとポジフィル 
ムを同時にスキャンすることはでさません。 


• フイルムやマスクシートは、下ホルダのアパーチャか日はみ出さないよラにセットしてくださ 
し、フイルムやマスクシートびアパーチャからはみ出していると、ホルダをスキャナに挿入した 
隙にホルダびスキャナ内部で引つかか0、排出でさなくなるおそれびあ0ます。 
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目コマ 1 枚 

フィルムを手前の列に、空いているアパー 
チヤに付属の マスクシー ト をのせます。 


異なる コマ 数2枚 

挿入方向矢印側にフィルムをつめて、空い 
ているアパーチャの上に付属のマスクシー 
卜をのせます。 

マスクシートの長さび合わない場合は、マ 
スクシートを切ってご使用ください。 


Q フイルムをホルダにセツトします。 

• フイルムのベース面（光沢のある面） 
を上にして、鲁コマを下ホルダのア 
パーチャ （1 コマ分のわく）に合わせ 
ます。フイルムびアパーチャからはみ 
出さないよラにごま意ください。 

•スキャンされるコマの順はち図のとお 
りです。 

•フイルムのセット方法は、フイルムの 
枚数やコマ数によって異なります。 


挿入づ向 
矢印 


持入た向 


目コマ 2 枚 

両端のコマび下ホルダのアノ くーチヤに収ま 
るよラに合わせます。 


マスクシート 


アパーチヤ 


同じ コマ 数2枚（已 コマ 未満） 

挿入ち向矢印側にフィルムをつめます。空 
いてし^るアパーチャび本体挿入側にある 
と、適正な色再現が得5れないことびあり 
ますので、ごを意ください。 


Q 上カバーを下ろし、上カバーの切り欠き部に、先のとびったペン先などでフイルムの 
ノて ーフオ レーシヨンを引つかけて位置を調整します。 



巧3己 mm ストリップフィルムセット時のごミち意 

ホルダの1コマ目 （ P .32 旦の図：「1」のコマ）には必ずフィルムをのせてください。1コマ目 
が空いていた0、マスクシートびのっていたりすると、ホルダ挿入時にエラーの原因となるほか、 
スキャン時に適正な画像び得5れない場合びあ0ます。 

C フィルム位置調碧時のごを意 

上カバーを完全に閉じた状態で位置調整を巧わないでください。フィルムに傷を付ける原因とな 
0ます。 


因ベース面と乳剤面 

明るい照明下で斜めか5フイルムを見たときに、光沢びあってつるつるしている面びベース面、現 
儘されている絵にあわせてルさな凹凸びあ0、画像びわずかに浮さ上がっている面び乳剤面です。 
スキャンする隙は、ベース面を上にセットします。 
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3 已 mm スライドマウントをセットずる場合 

3已 mm スライドマウントを3已 mm スライドマウントホルダ FH -83 已 M にセット 
します。一度に已枚までセットできます。 

フィルムのべース面（光沢のある面@ P .33) を上にして、スライドマウントをホ 
ルダのマウント規制壁の間に、縦長のち向に差し込みます。軽くまを当たるまで差 
し込んでください。 



スキヤンされるコマの順は下図のとおりです。 



田3已 mm スライドマウントセ ッ ト時のごま 意 

• 無巧な力でスライドマウントを挿入しないでください。マウント巧さえ部び破損するおそれびあ 
ります。スライドマウントび挿入しづらいとをは、スライドマウントをかし斜めに傾けると、挿 
入しやす < な0ます。 

• スライドマウントは、必ずマウント規制壁の間にセットしてください。スライドマウントびマウ 
ント規制壁に柔り上げに状態でスキャンすると、ピントびぼけることびありまず。またマウント 
押さえ部び破損するおそれちあります。 

• ホルダの1コマ目（上図の「1」のコマ）には必ずスライドマウントをセットしてくださし、1コ 
マ目び空いていると、ホルダ挿入時にエラーの原因となるほか、適正な画像び得られない場合び 
あります。 


因スライドマウントの 厚さに ついて 

3已 mm スライドマウントホルダ FH -83 己 M にセツトできるスライドマウントは、厚さ1 .0 ~ 
3.2 mm です。それけかのスライドマウントはセツトできません。 
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120/220 ストリップフィルムまたは電子顕微鏡フィルムをセットずる場ち 

120/220スト U ップフィルムまたは巳日 X 82 mm サイズの電子顕微鏡フィル 
ムを、ブ□-こストリップフィルムホルダ FH - 8日日 S にセットします。 

—度にセットでさるコマ数は次のとおりです。 

6 X 4.已サイズ： 4コマまで 
日 X 目サイズ： 3コマまで 
6 X 7〜9サイズ： 2コマまで 

P 凹部に指を入れてホルダのフック （4 力所）をがし、2つの上フタを開さます。 



旦フイルムのベース面（(光沢のある面 P .33) を上にしてフイルムをホルダにのせま 
す。フイルムの端び突起部に突さ当たるよラにのせてください。 

スキャンされるコマの順は下図のとおりです。 


突起部 



巧120/220ストリップフィルムまたは電子顕微鏡フィルムセット時のごま意 

• ネガフィルムとポジフィルムを混在させてセットしないでください。ネガフィルムとポジフィル 
ムを同時にスキャンすることはでさません。 

• フィルムの端は必ずホルダの突起部に突き当ててセットしてください。画像び適正な色で表示さ 
れない場合びあ0ます。 
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且 


カチッと音びするまで上フタを閉じます。 



巧ブ□-ニストリップフィルムセット時のごを意 

ブ□—ニスト I 」ップフィルムホルダ FH -869 S を使用して、モノク□ネガフィルムやカラーネガ 
フィルムをスキャンすると、ごくまれにスキャンした画像の端に帯び発生する場合びありまず（特 
に、コマの端の濃度び高い場合に発生する傾向びあります)。この場合は、別紙の「ブ□一ニスト 
U ップフィルムのスキャンについて」をご覧ください。 

因120/220スト U ップフィルムび力ールしている場合 

1吕0/220スト I 」ップフイルムに力ールびある場合は、次のように力ールを取ってください。 



吕巧動ベースの指掛け部に指を当てて軽くスライドし、 
フィルムのカールを取 D ます。 

強い力でスライドしないでください。フィルムびずれる 
ことびあります（上フタをかし巧してか6スライドする 
とずれにくくな D ます)。 




因力ールび1 0 mm を超える場合 

フイルムの力ールび 10 mm を超える場合は、 FH -869 S にはセットできません。オプションの 
ガラス付きブ□-ニフイルムホルダ FH -869 G またはガラス回転まブ□一ニフイルムホルダ FH - 
8已 9 GR をご使用 < ださし、 （ aBP '70、 74、78)。 
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I ステップ 3 スキヤンウインドウを開をます] 

先にインス I -ールした付属のソフトウエア Nikon Scan を起動して、スキヤンウインド 
ウを開さます。 

スキヤンウインドウは 、 Nikon Scan から開く政外に 、 Adobe Photosh 叩などの画像 
処理アプリケーションから開くことちでさます。 


アプ U ケーシヨン 

0 S 

説明 

Nikon Scan 

Windows 

および 

Macintosh 

Nikon Scan を独立したアプリケーションとして、単独 
で使用します。画像のスキャン、編集、保存、印刷など 
をすベて Nikon Scan 上で巧いまず。 

Adobe Photoshop 
などの画像処理 
アプ U ケーシヨン 

Windows 

Nikon Scan を TWAIN か5スキャナを動作するドライ 
バソフトウエアとして使用します 。 Nikon Scan によっ 
てスキャンされた画儘を 、 Adobe Photosh 叩などの画 
像処理アプリケーション上で、編集、保存、印刷します。 

Macintosh 

Nikon Scan を Adobe Photoshop プラグインか5 
スキャナを動作ずるドライバソフトウエアとして使用 
します 。 Nikon Scan によってスキャンされた画像を、 
Adobe Photosh 叩などの画像処理アプ U ケーション上 
で、編集、保存、印刷します。 


巧 Nikon Scan 起動時のごま意 

スキャナの電源スイツチを入れると、初期化動作び行われ、表示 LED び約2分間低速点滅します。 
Nikon Scan は表示 LED の点滅び終了した媛に使用可能とな0まずので、表示 LED の点滅び点 
巧に変わってか5 、 Nikon Scan を起動してくださし、。 


37 















スキャンウインドウを開さます。 

使用ずるアプリケーションに合わせて、次のよラにスキャンウインドウを開いてく 
ださい。 

Nikon Scan か S 開く 

• Windows をご使用の場合 

デスクトップ上に作成したショートカットアイコン（国）をダブルクリックし 
まず。 

スタートをク U ックして表示されるプ□グラムー覧の中の [Nikon Scan 4] か 
ら [Nikon Scan 4] を選択しても Nikon Scan を起動できます。 


• Mac 日 SX をご使用の場合 

Dock に登録したアイコン（固）をク U ックして Nikon Scan を起動します。 
ソフトをインストールした場所 (Mac OS X では Macintosh HD ) にある 
[Nikon Software ] フォルダの中の [Nikon Scan 4] フォルダを開いて、 
[Nikon Scan 4] アイコン（固）をダブルクリックしても Nikon Scan を起動 
でさます。 

• Mac 日 S 9をご使用の場合 

デスクトップ上に作成したエイ U アスアイコン（国!）をダブルクリックします。 
ソフトをインストールした場所 (Macintosh HD (Mac OS 9) (初期設定）の 
Applications フォルダ）にある [Nikon Software ] フォルダの中の [Nikon 
Scan 4] フォルダを開いて、 [Nikon Scan 4] アイコン（国!）をダブルク U ッ 
クしても Nikon Scan を起動できます。 


Adobe Photoshop などの画像処理アプリケーシヨンか百閲く 

使用するアプリケーションを起動して、[読み込み]など画像を取り込むメニュー 
から [Nikon Scan 4] を選択しまず。くわしくは、ご使用のアプ U ケーションの 
説明書をご覧ください。 



因エラーメッセージび表示される場合 

スキャンウィンドウを開いたとさに「動作しているデバイスび見つ 
かりません」といラエラーメッセージび表示される場合は、次の点 
をご確認ください。 

• スキャナが正しくパソコンに接続されている 
• スキャナの電源スイッチびオンになっている 
• スキャナの表示 LED び点巧している（点滅していない） 

• スキャナびパソコンに正しく認識されている （ Windows のみ） 

スキャナびパソコンに正しく認識されていることを確認する方法は「スキャナび正常に動作しな 
いときは （ Windows の場合)」 （を P .1 日白）をご参照ください。 



0 Windows をご使用の場合 

ちの警告画面び表示された場合は、 [ OK ] をクリックしてく 
ださい。 
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ステップ 4 ホルダをスキヤナに巧乂します 


スキャナの表示 LED が点丹している（点滅していない）ことを確認します。 



2 ホルダの挿入方向を確認します。 

ホルダ端に巧入ち向矢印びあります。巧入ち向矢印のある面を上にします。 
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3 ホルダをスキャナに挿入しまず。 

. 挿入ち向矢印側から、ホルダをホルダス□ットの中にゆっ<りとまっすぐに挿入 
します。 

• 挿入位置マークの近<まで挿入すると、自動的にスキャナに引を込まれますの 
で、ホルダから手を離してください。ホルダが所定の位置で停止します。 



K ホルダ挿入時のごを意 

• ホルダを無理な力で押し込まないでください。破損のおそれびあ0ます。 

•ホルダびスキャナに自動的に引き込まれているときや、引き込まれた後に、手でホルダを引き出 
した0、ホルダの搬送を巧げたりしないでください。エラーの原因となります。 

• ホルダび自動的に弓险込まれなかった場含は、ホルダを一度弓位出してから再度挿入してください。 

0自動キャリブ レーシヨ ンについて 

スキャナの電源スイッチをオンにして、ホルダを挿入しないまま放置しておくと、定期的にスキャ 
ナにより自動キャ U ブレーションび巧われます。ホルダを挿入すると、自動キャリフレーション 
び中止され、スキャン操作び可能になります。 
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ステップ 5 フイルムの種類とカラーモデルを選択します] 

ここからスキャンウインドウ上で操作を行います。スキャンウインドウの各部の名称は 
次のとおりです。 



n コント□-ルエリア（迅 p .6 i ) 

画像をスキャンするときによく使う機能を 
集めてあ0ます。 

旦情報表示エリア （SB P . 目 2 ) 

表示されている画像の情報を示しています。 

P プレビューボタン （曲 P.62) 

画像の確認や調整を行ラために、フィルム 
のプレビュー画像（スキャン前の画像）をプ 
レビューエリアに表示します。 

□ スキャンボタン OB P -62) 

プレビューエリアに表示されている画像を 
スキャンして、画像データを作成します。 

旦サムネイルタブ （ @ ド .63) 

複数の画儘を表示するためのサムネイルェ 
U アを開さます。 


P [ After / Before ] タブ（西 P -63) 

[ Before ] タブは調整前の画像を、 [ After ] 
タブは調整媛の画像をプレビューエリアに 
表术します。 

P プレビューエリア（曲 P . 目 3) 

プレビュー画像を表示し、スキャン前に画 
儘の確認や調整を行います。 

EI ヘルプテキスト 

ポインタび示す場所の説明を表示します。 

□ ッールパレット （迅 P .64) 

画像の向さの変更、画像の切り取り、画像 
サイズや出力解像度の設定、明るさや色合 
いの調整、画像のゴ S や傷の軽減など、様々 
な画憬調整機能を集めてあります。 

の進行表示 （ae P .63) 

プレビューやスキャンの進行状況を表示しまず。 
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コント□-ルエ U アのフイルムタイプメニュ ー(® P .61) をク1」ックしまず。 

フイルムの種類び表示されます。 



巴回巧 


フイルムタイプ 

メニユ ー 


擊嘴％‘ 


2 下表をご参照の上、セツトしたフイルムの種類を選がします。 

選がすると、選択したフイ J レムの種類に合わせてメニュー表示び切り替わります。 


フィルムタイプ 
メニユー 

フイルムの種類 

ポジ 

一般的なポジフィルム（スライド/ス U - ブ）をスキャンする場合 
に選択します。ポジフィルムは、フィルムベースび黒で、フィル 
ム上の画像び見た目と同じ自然な色をしています。 

ネガ（カラー） 

カラーネガフィルムをスキャンする場合に選択します。カラーネ 
ガフィルムは、フィルムベースび薄いオレンジ色の材質で、フィ 
ルム上の画像の色び反転しています。 

ネガ（モノクロ） 

モノク□(白黒）のネガフィルムをスキャンずる場含に選択します。 

コタ’ク□ーム 

コダク n - ムポジフィルムをスキャンする場合に選択します。コ 
ダク n - ムフィルムは、イーストマンコダック社製の製品で、通 
常プラスチックまたは紙マウントにセットされ 、 rKodachromeJ 
と表示されています。 
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コント□-ルェ U アのスキヤンモードメニュー （@ P .61) をク IJ ツクします。 

カラーモデルび表示されます。 



下表をご参照の上、使用するカラーモデルを選択しまず。 

選択ずると、選択したカラーモデルにメニュー表示び切り替わりまず。 


カラーモデル 

目的 

グレースケール 

フイルムをモノク n のデータでスキヤンします。画像をモノク〇 
で表示したり、プ U ントしたりする場含に選択します。 

キヤ IJ ブレート 
RGB 

フイルムをカラー ( RG 目）のデータでスキヤンします。画儘を力 
ラーで表示したり、プリントしたりする場合に選択します。 


ブ□—ニストリップフィルムホルダ FH -8 日 9 S をご使用の場合は、コント□-ル 
エリアのメディアタイプメニュ ー(® P .61) をク U ックして、セットしたフィル 
ムの種類を選択します。 

選択ずると、選択したフィルムの種類にメニュー表示び切り替わります。 































































I ステップ 6 プレビュー画像を表示します 

スキャンする画像を選択して、スキャンウインドウに表示します。複数の画像を一度に 
連続してスキャン（バッチスキャン）するには、複数の画像を選択して表示します。 

• オプションのガラス付き回転式ブ□一ニフイルムホルダ FH -8 目目白 R をスキャナに挿 
入した場合は、手順4にお進みください。 


1サムネイルタブをクリックします。 

I サムネイルェ U アが開さます。 



ヴムネイルタブ 



サムネイルエリア 


。因四。^ S 四 ijt レ^ __ 

四の回 r 广…麵 ■ 

f' -I --* I 

1 ゴ 

でぶ’苦 


〇 〇 


2 サムネイルエ1」アの圈ボタンをク U ックします。 

サムネイル（フイルム画像の一覧表示）の作成び始まりまず。作成び終了すると、 
コマ数分のサムネイルびサムネイルエリアに表示されます。 




回適正なサムネイルび表示されない場合 

フィルムタイプメニューやメディアタイプメニューでフィルムの種類を間違えて還択していると、 
適正なサムネイルび表示されません。サムネイルエ IJ アの因ボタンをク I 」ックして、フィルムタ 
イプメニューまたはメディアタイプメニューでフィルムの種類を選択し直してから、再度麵ボタ 
ンをク I 」ックしてください。サムネイルび再作成されます。 


45 
































































マウスでスク□-ルバーを動かして、表示したい画像をク U ックします。 

• 複数の画像を選択する場合は、巳 tri キー (Windows) またはコマンド（お）キー 
(Macintosh) を押しなびら、画像を順にク U ックします。また、 Shift キーを 
押しなびら、還択ずる最初の画像と最後の画像をク1」ックすると、その間の画像 
びすベて選択されます。 

• ク U ックして選択した画像は、青い枠で囲まれて表示されます。 



口 W5904 

H: 漏 

File Size 676 H 日 
^fielocGain Neutral 
DiCitil ROC Neutral 
Dicrtal GEM Neutral 
D が al に EOff 
D が占 I DEE Neutral 
SIEnhancer Neutral 
MultiSample 1x 
Bil Depth 6 


スク□ールバー 


選択された画像 


过ど] 


プレビューボタンをク U ックします。 

プレビュー動作び始まります。プレビュー動作び終了すると、下図のように画像び 
表示されます。 

複数の画像を還択した場合は、サムネイルエ U アの画像をクリックすると、その 
画像びプレビューエリアに表示されます。プレビューエ U アの画像を切り換えるに 
は、サムネイルェ U アで表示したい画像をクリックしてください。 
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@ 画像を回転•反転させるには 

上下左ちび逆に表示されている画像を回転させた0、必要に応じて画像を反転させた0ずる場含 
は、レイアウトツールパレットの: d 、_! iJ 、 ご!、ぶボタンを使用します。 

レイアウトツールパレツトを開くには、ツールパレツト上にある[レイアウトツール]左の►をク 
IJ ックします。 



▼丄レイアウト ツール 

0」|0」过 

厂ジリ》ドををを 


当為 


id 、心、ご!、 ぶボタンをク U ックして、画像を回転、反転させまず。をボタンの機能は次のと 
おりでず。 


ボタン 

機官目 

: ■回 

ク U ックするごとに、画像び時計回りに 9 cr 回転します。 

句 

ク U ックするごとに画條を反時計回りに90°回転します。 

口 ■ 

ク U ックすると、画像の左ちを反転します。 

ぶ 

クリックすると、画像の上下を反転します。 


情報表示エ I 」アとレイアウトツールバレットの回の文字は回転-反転の状態をおしています。反 
転の場合は、回びホく表示されます。 
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なテツプ 7 スキヤンする範囲を指定しまホ 

画像をスキャンする範囲（クロップ範囲）を指定します。 


1 ツールバレツト上にある[レイアウトツール] 
I 左の►をク U ツクしまず。 

レイアウトツールパレツトび表示されます。 



P) レィァゥトゥ-ル ! 



► 1 スキャンサイズ 三 Jl 

► トーンカーブ z|l 

一カラーバランス ^1 

_► 」 [ 三？ンシサーブマスク ^1 

►P LGHI ディ 9 三 Ji 

^ 1 Digital ICE4 Advanced こ j 

► j アナ □ ヴゲイン 

^ スキイター 5 エン/、ンサ 

りスキサナ贾ち 



ク□ップツールをク U ックしまず。 

ク □ッ プ ツールび 選択されます。 


▼ j レイア〇ト ツール 

回」! 

厂ヴリッドをま 

IU 句 回 立 

E ち 一 J 

1 

1 

1 


ク□ップツール 


画像のスキャンしたい部分をマウスでドラッグして、点線で囲みます。 

•マウスポインタを点線にあて、マウスでドラッグすると、点線で囲んだ部分の大 
ささををえることびでをます。 

•マウスポインタを点線の内側にあて、マウスでドラッグずると、大きさを変えずに 
点線を移動させることびでさます。 

• サムネイルエリアで複数の画像を選択した場合は、プレビューエリアで、スキャ 
ンずる範囲の指定を繰り返し行います。プレビューエ1」アの画像を切り換えるに 
は、サムネイルェ1」アを開いて表示したい画像をクリックしてください。 
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@ スキャンサイズと解像度の調藝について 

スキャンサイズと解像度を調整するには、プレビュー画儘を表示した懐にツールパレットの[ス 
キャンサイズ]パレット （® P.65) を使用します。プレビュー画像でスキャンする範囲（ク□ップ 
範囲）を指定した樓、一般的なインクジェットプ U ンタを使用して、 A4 サイズの用紙（約2目.7 
X 21.0cm) の中に印刷できるようにする手順について説明します。 


1ツールパレツト上にある[スキャンサイズ]左の►をク 
IJ ックします。 


2 [ク□ップを優先]を選択します。 

プレビュー画像上のク□ップ範囲をご確認ください （® 
P.48)。 


3出カサイズの単位をプルダウンメニューで 「cm」 に変更 
します。 
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4 出カサイズの [ W ] (幅）または [ H ] 情さ）に A 4 サイ 
ズの巧紙（約 29.7 X 21.0cm) に印刷でさる数値を入 
力します。 

片方の数値を入力すると、もラ片方の数値がク□ップ簡 
囲の比率に合わせて自動設定されます。 


マ」 スキャンサイズ 




ク□ップを復ホ 


W| 5.793 H ： t 3.612 | Pixels 

r ，中,カサイズを柏ホ 

d 

lw |2? 

H ： 116.83 ]:m 

zi 

广ファイルサイズを場先 


159.8 

|MB ▼J 



を牢：イ- J ► |100 

化力招棟度: [544.33 |Pixels/Inch 

カスタム''' 


] 


じ 




已出力解像度に360 Pixels / Inch を入力します。 

スキャンサイズ 



ク□ップを復ホ 


W! 5.793 H ： p.612 [Pixels マ」 

' 化カサイズを惕ホ 

W|2? . H ： 116.83 |cm _£] 

、7 ァイルサイズを语先 
126.1 |M 日 ▼! 


倍牢： 


-j- ► 「 734.14 


出力賠を度: |360 I Pixels/Inch ，] 


カスタム… I じ I 


回入力階調について 

ツールバレットにある[スキャナ設定]バレット （の P .67) で入力階調を1白 bit または加け占、5 
還択することびできます。くわしくは 、 Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご 
参照ください。 
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ステップ 8 画像をスキヤンして巧をします 

1スキヤンボタンをク IJ ックしまず。 

I スキヤンボタンをク U ックすると、スキヤン動作び始まります。スキヤン状況は進 
行表示 （SB P .63) に表示されます。 



[スキヤン]ボタン 


0バッチスキヤンについて 

• 複数の画像を一度に連続してスキャン（バッチスキャン）する場合は、サムネイル 
エ U アで複数の画像を逞がして（曲 P .4 日)、スキャンボタンをク U ックします。 
[バッチスキャン設定]画面び表示されますので [0 K ] をク U ックし、続けて表示 
される[イ呆存オプション]で、ファイル名、イ呆存先、ファイル形式などを確認しま 
す。 [0 K ] をク U ックすると、バッチスキャンび始まります。 

• バッチスキャンび終了すると、[保存オプション]で指定した保存場所に画像び保 
存されます （ P . 已2〜已3の手順2〜4を行5必要はありません)。 

• くわしくは Nikon Scan 4リファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照くだ 
さい。 


^スキャンイメージェン"ンヴについて 

ツールバレットにある[スキャンイメージェン八ンサ]を設定して画像をスキャンすると、画像の 
色の濃さび自動調節され、コントラストのはっきりした画像を得ることびできます。[スキャンイ 
メージェン八ンサ]を設定すると、画像のスキャン時間は若干長くなることびありまず。また、暗 
い画像の場合、[スキャンイメージェン八ンサ]を設定してスキャンすると、変化びかなかった0、 
暗いスキャン画像になる場合びありますのでごを意ください。くわしくは r スキャン機能一覧：ツー 
ルバレツり （® P .64) または Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照く 
ださし、。 
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2 


スキャンされた画像が、画像ウィンドウに表示されます。 

スキャン動作び終了ずると、スキャンされた画像び画像ウィンドウに表示されまず。 
• 画像ウィンドウびスキャンウィンドウの裏側に表おされる場合びあります。画像 
ウインドウび見えないときはスキヤンウインドウを移動または最ル化してください。 



画像 

ウインドウ 




Macintosh 
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3 


[ファイル]メニューから[保を]を選択しまず。 

画像の f 呆存画面び表示されます。 


ファイルの 


スキみウィンドウを P 月く 


閉くり)... Ctrl+O 

閉じる必 



るおを巧けてな巧(か.. 


巧刷を)... ひか P 

巧刷プレピュ-が 
プリンタの設定(ぶ.. 


1 Imagel-tif 


が了な) 


• Windows で 、 Nikon Scan からスキャンウインドウを開いて作業している場合 
は、ツールバーの固!ボタンをク U ックしても保存できまず。 


固圖 


|植|昼 I 典国凌 I 


がかミ 


4 保を場所を指定し、ファイル名を入力して[保を]をク I 」ックしまず。 

画像び保存されます。 




Windows 


回画像をプリントずるには 

画像をプリントする場含は、[ファイル]方 ニュー か5 [印刷]または[プリント]を選択します。 
Windows で 、 Nikon Scan か5スキャンウィンドウを開いて作業している場合は、ツールバーの 
图ボタンをク U ックしてちプ U ントでさます。くわしくは Nikon Scan 4 U ファレンスマ ニュ 
アル （ CD - ROM ) をご参照ください。 
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ステップ 9 按了します 

スキャン操作を終了します。 


1 イジェクトボタンを巧してホルダを取り出します。 

I スキヤナのイジエクトボタンを押ずか、スキヤンウインドウ上のイジエクトボタン 
をク U ックずると、ホルダび自動的に取り出し可能なところまで排出されます。表 
示 LED の点滅び点灯に変わったら排出完了です。 



使用しているアプ U ケーシヨンを終了します。 

Windows または Mac 0 S 日をご使用の場合は、使用しているアプ U ケーシヨン 
の[ファイル]メニユーから敝了]を選択します 。 Mac OS X をご使用の場合は、 
アプリケーシヨンメニュー （[Nikon Scan 4] や [ Photoshop ] など）から終了才 
プシヨンを選択します。 


巧ホルダ扫陆時のごを意 

ホルダの排出中は、絶巧にホルダにおれないでください。表示 LED の点滅び点灯に変わった5、 
ホルダを手で引き出してください。 
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3 Windows Me または Windows 98 SE をご使用の場をは、次のようにスキヤナと 
パソコンの接続をがしまず。 

• Windows Me の場合 

Windows Me を終了し、パソコンの電源をオフにしまず。 

• Windows 98 SE の場合 

パソコン画面ち下の八ードウエア接続-解除ボタンを左ク U ックして、接続され 
てし^る機器の U ストの中の [Nikon SUPER COOLSCAN 9000 ED のイ亭止] 
を選択します。[安全な八ードウエアの取りがし]画面が表示されますので、にに] 
をクリックします。 


Nikon SUPER COOLSCAN 9000 ED の巧止 

巧/が*肉凡の0 


4 表示 LED が点なしている（点滅していない）ことを確認して、スキャナの電源ス 
イツチを巧してオフにします。 



オン 



オフ 


0ホルダを取り出をずに 電源 スイッチをオフにした場合 

ホルダを取り出さずにスキャナの電源スイッチをオフにした場含は、スキャナの電源スイッチを 
再度オンにすると、自動的にホルダび排出されます。 
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5 ホルダか 6 フィルムを取り外します。 

フイルムによって取りがしちび異なります。 


3已 mm スト U ップフィルムを取り外す場合 

フィルムをセットずる手順同様に、ホルダの上カバーを開けて、下ホルダの切り夕 
き部からフィルムの端をつまんで取り外します。または、ホルダを少し傾けてフィ 
ルムを下ホルダの凹部までずらし、つまんで取りがします。 



3已 mm スライドマウントを取り外ず場合 

スライドマウントをスライドさせ、ホルダのマウント規制壁からかして取りかします。 



巧スライドマウント取り巧し時のごを意 

スライドマウントを取り外す場合は、無理な力でスライドマウントを持ち上げないでください。ホ 
ルダのマウント巧さえ部び破損ずるおそれびありまず。 

田スキャンをはスライドマウントを取り外してください 

スキャンをはスライドマウントをホルダ占、5取り外してください。スライドマウントをホルダに 
入れたまま長期間放置すると、マウント規制壁び変あするおそれびあります。 
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120/220 スト U ップフィルムまたは電子顕微鏡フィルムを取りがず場合 

ホルダの上ブタを開け、フイルムの後端を起こしてフイルムを取り外します。 




巧スキャン後はフィルムを取りがしてください 

スト U ツプフィルホルダ FH -8 目目 S をご使用の場合、スキャン媛はフィルムをホルダか!5取りが 
してください。フイルムをホルダにセットしたまま長期間放置すると、フイルムに押さえ跡び残 
る場含びあります。 
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スキヤン機能一覧 


Nikon Scan 4のスキヤンウィンドウとツールパ 

レツトの機能を一覧で紹介しています。 



スキヤンウインドウ . 60 

ツールバレット . 已4 
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スキヤンウインドウ! 

スキャンウインドウの各部の機能を一覧で紹かします。 




コント□-ルエ IJ アサムネイルタブ 
(曲 P . 巨 1) (® P .63) 



プレビューボタンスキャンボタン 
(の P .62) (の P .62) 


進行表示 （® P .63) 
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□ イジェクトボタン 

スキャナか5ホルダを排出します。 

Q オー トフ ォー カスボタン 

フォーカスツールで 指定され た 点にピ 
ントををわせて補正します。 Ctrl キー 
( Windows ) や、 option キー ( Macintosh ) 
を巧しなび5ク U ックするとピントを合わ 
せる点を選べます。 

B 自動露出ボタン 

フィルムをスキャンする露出を自動調整し 
ます。 

Q ズームボタン 

回ボタンをク U ックするとプレビュー画 
儘で指定した範囲を拡大します。0ボタン 
をク U ックすると拡大前のプレビュー画像 
に戻ります。拡大表示後に[プレビュー]ボ 
タンをクリックすると、プレビュー画像を 
表示の大ささに合わせて再作成します。 

Q 設定メニュー 

スキャナ設定のリセット、書を出し、保存、 
読み込みなどを巧います。 


□ フィルムタイプメニュー 

セツトするフィルムの種類を選択します。 
ポジフィルム （ U バーサルフィルム/モノ 
ク□ポジを含む）の場合は[ポジ]を、ネガ 
フィルムの場をは[ネガ]を選択します。 
その他、モノク□ネガフィルムには[モノ 
クロ]を、コダク n —ムポジフィルムには 
[コダク□ーム]を選択します。 

P メディアタイプメニュー 

ブ□-ニストリツプフィルムホルダ FH - 
8巨曰 S 、 FH -869 G (オプシ3ン）、 FH - 
869 GR (オプション）を使巧する場合に、 
フィルムの種類（目 X 4.己、目 X 日、目 X 7、 
6 X 8など）を選択します。 

P スキヤン モー ドメ ニュー 

使用するアプ U ケーションや目的に応じて 
カラーモデルを選択します。 

EI ツールボタン 

ツールパレツトや進行表示を開さます。 

のヘルプボタン 

Nikon Scan ヘルプを開きます。 

m 環境設定ボタン 

[環境設定]画面を開さます。 


コント□—ルエリア 


H H 0 0 
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情報表示エリア 



File Size ： 67.6 MB 
AnalogGain ： Neutral 
Digital ROC ： Neutral 
Digital GEM ： Neutral 
Digi わ I に E:Off 
Digital DEE ： Neutral 
SIEnhancer ： Neutral 
Mu けに ample:lx 
Bit Depth ： 8 , 



h 旦 
-H 


H 画像方向 

画徹の回転和上下左ちの反転などの操作をし 
た場合に、回転や反転した方向を示します。 

旦画像/ファイルヴイズ 

選択された画像範囲（ク n ップ範囲）の幅 
( W ) や高さ （ H ) をピクセル単位で表示した 
り、スキャンされる画像のファイルサイズ 
(File Size ) を表示しま g 。 

画像補正処理 

スキャン時に実行される画像補正処理を表 
示します。画像補正を行ラと画像のスキャ 
ン時間び長くなることびあります。 


P スキヤナ設定 

画像で使用できる色数の目安となるビット 
数 （Bit Depth ) や、マルチサンプルスキヤ 
ニン グ （Multi Sample ) 設定の状態を表示 
します。 

旦カラー値 

マウスポインタげプレビュー画像上で示す 
点のカラー値を表示します。それぞれの色 
について2つのカラー値び同時に表示さ 
れ、上び [ Before ] タブのプレビューに表 
示される元画像の値で、下び [ After ] タブ 
のプレビューに表示される補正後の値です。 



プレビューボタン/スキャンボタン 



プレビューボタン 

フィルムの画懷をプレビューエ U アに表示しま 
す（サムネイルエ U アで複数の画像を選択してい 
る場合は還おしたすベての画像を表示します)。 


スキヤンボタン 

画像をスキヤンして、使用しているアプリケー 
シヨン上に表示します（サムネイルエ U アで複数 
の画像を選択している場合は、すべての画像を 
スキャンして、各画像を画像ウィンドウに表示 
します)。 
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ヴムネイルタブ 



サムネイルエリア 

サムネイルエ U アを開きます。サムネイルエリアには複数の画像びルさく一覧表示されます。複数 
の画儘を連続スキャン（バッチスキャン）する場合などは、ここであ5かじめスキャンする画像を選 
おしておさます。 

プレビューエ U ア 

[After/Before] タブ 



プレビュー画像を表示しまず。ツールパレットで画像の調整を行った場含、旧 efore ] タプをク U ックす 
ると調整前の画像び表示されます。 [ After ] タブをク U ックずると、調整後の画像表示に戻ります。 

進行表示 



スキャン中の函巧はあ0ません 


巧お I 口。. I 

互] 




サムネイルの作成、プレビュー、スキャンの進行状況を表示します。[キャンセル]ボタンをクリツ 
クするとキャンセルできます。実行前の処理び[状態]タブに、完了した処理び[ログ]タブに表 
示されます。 
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トツールパレット i 

ツールパレットの機能を一覧で紹介します。ツールパレットの表示/非表示は、スキャ 
ンウインドウのコントロールエ U アにあるツールボタンで切り換えることびでさます。 

くわしくは Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照ください。 





国 

n - 

レイアウトツール 


旦一 

[■jj 巧狂 


□- 

スキヤシサイズ 

三] 


田一 

ぃトブ 

三] 


旦一 

カラー"ランス 



且一 

7ンシサーブマスク 

三 J 


Q — r ► IIV LCH エディタ 

三! 


— P ► 1 Die け al 1 CE 4 Advanced 



回一 

アナ□ヴヴイン 


の一 

[■_ りスキサンイター 5 エン/、ンサ 


田- 

スキャナ訪ミ 

i 


n レィァ。トッ-ル 

，1レイアウトツール 

曰」|3」ぶ J 

厂ヴリジドをま示 ご JjJ 

画像をスキャンする範囲（ク n ップ範囲）の指 
定、画像の回転、上下左ちの反転、ピントを含 
わせる位置の指定などに使用します。 


旦情報 


，」 淵 


R: 

L； 0 

い； 

G： 

....T: 日 

時 Y: 

B: 

し-‘ W: 3946 



H; 5的9 


画イ象の選択範囲の高さと幅、選択範囲左上の座 
標を表示します。このほかマウスポインタびプレ 
ビュー画像上で示す点のカラー値を表おします。 
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▼ [ T ^ トーンカ—プ 




B スキヤンサイズ □ I -ーンカーブ 



画像のサイズや解像度を設定しまず。プ U ンタや 
モニタなどに出力する際の調整に使用しまず。 

ク□ップを 優 巧 

最初に画像をスキャンする範囲（ク□ップ範囲） 
を決めて作業する場合に選択します。 

ク□ップ範囲を指定して（曲 P . 4 8)、 解像度を 
入力します。出カサイズ単位を選択し、出力す 
る画像の [ W ] (幅）または [ H ] 搞さ）の数値を 
入力します。 [ W ] または [ H ] の一方に数値を入 
力すると、ク□ップ範囲の縦横の比率に合わせ 
て、わラー方の数値び自動調整されます。 

出カサイズを 優先 

最初に出カサイズを決めて作業する場合に選択 
します。 

解像度を入力して、出カサイズ単位 （ pixels 政 
列0を選択し、出力する画像の [ W ] (幅）また 
は [ H ] (高さ）の数値を入力します。次にク□ッ 
プ範囲を指定します（を P . 48 )。 入力した [ W ] 
と [ H ] の比率に合わせて、ク□ップ範囲の縦横 
の比率び自動調整されます。 

ファイルヴイズを 優 巧 

最初にファイルサイズを決めて作業する場合に 
選択します。画儘を電子ゾールに添付するとを 
や、画像保存場所の空き容量に制限びあるとき 
に便利です。 

ファイルサイズを入力し、ク□ップ範囲を指定 
します（曲ド.48)。ファイルサイズに合わせ 
て、出カサイズや解像度の数値が自動調整され 
ます。 


色のバランスやコントラストをカーブを使用し 
て調整します。特定の階調域（八イライト、中 
間調、シャドー）に対するコントラストや色を 
調整することちでさまず。 


B カラー パランス 



画像全体に適巧される明るさ、コントラスト、 
各色（赤、緑、青）のバランスを調整します。 


RGB 
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□ アンシャープマスク 



輪郭を際立たせることによって画像の鮮鋭度 
(シャープネス）を高めます。 

Q LCH エディタ 


Q Digital にピ Advanced 

(Digital ICE quad Advanced) 



4 種類の画像補正機能を設定します。 

Distal に E (デジタルアイス） 

画像をスキャンする際に、フィルム上の傷やゴ 
S の影響を軽減します。 

Digital ROC (デジタル□ック） 

画像をスキャンする際に、長期間の保存により 
退色したフィルムの画像をデジタル処理により 
復兀します。 

Di 留 tal GEM (デジタルジェム） 

画像をスキャンする隙に、フィルムの粒状性ノイ 
ズを軽減します。 

Distal DEE (デジタルディー） 

逆光やスピードライトの光量不足の画像、八イ 
_ ライトび飛び気味の画像などをスキャンする際 

特定の階調域（八イライト、中間調、シャドー）に、画像の明るさを部分的に補正しまず。 
に対して画像の明度をカーブを使用して設定し 
ます。明るさのほかにコントラストの調整び巧 
能です。また色彩度、色変換の調整ちでさまず。 


▼『一 LGH エディ々 





句 


Kl 


|〇 11.00 ド 55 ^1 


入力： 


化力： 


因 Di 邑 ital に E が植巧できないフィルム 

モノク□フィルム（カラー現像のモノク□フィルムを除く）には Digital に E は使用でさません。 
[Digital に E を使用]チェックボックスはオフにしてください。 

0コダク□-ムフィルムについて 

コダク□—ムフィルムをスキャンするときは、フィルムタイプメニューで必ず[コダク□ーム]を 
選択してください （SB P.43、 巨1)。 
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□ アナ□グゲイン 

| jd アナ D ヴダイン 
アナ□ヴゲイン 

I マスト -- <EzEz>F~ 

I 赤ィ— J — ►[0— 

緑イ- J - ► lo ~~ 

音:ィ—— ) —►[0— 
ヘルプ J 

_を抗(巨）」_化ット巧）」 


スキャン時の露出量を変更できます。 

のスキヤンイメージエン八ンヴ 

|_^スキャシイージ:1:ン/\シサ 
スキサシイター 5エシ A ンサ 

I 「諮鐵; E 額壶 

I _ヘルプ I 

_を抓巧」 

自動的に明るさや色の濃さを調整し、コントラ 
ストのくつき0した画像にします。 


10スキャナ設定 


▼j スキサナ贾ち 1 

マニュアルフォーカスま爸 


む卜に置イ ー j - 

— ► jis ? 

ヘルプ 1 


マルチサンプルスキサニク 


モード： 1 情準 ( lx ) 

] 

ヘルプ 


ドライプモード 


厂 特粥売み恥巧-ド 


ヘルプ 1 


その化の設ち 


P トトフォ—カスを実行 


シェ-デ打ヴ補正！ 


ヘルプ 


入力 eii 


スキでンピツト 1 8 

] 


スキャナに関する さまざまな 設定を行います。 
マルチサンプルスキャニング 
画像をスキャンする隙に、設定された回数のス 
キャンを繰り返し、得5れた結果の平均値を画 
像データとして使用することにより、ノイズを 
低減します。 

入力階調 

入力階調を1目 bit または 8 b けか5選択するこ 
とびでさます。 
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オプシヨンのホルダについて 


SUPER COOLSCAN 9000 ED に对応してし^る 
オプシヨンのホルダについて説明しています。 


ブ□—ニマウントホルダ FH -8 目 9 M . 72 

ガラス付きプ□—ニフイルムホルダ FH -869 G - • 74 
ガラス付を回転式プ□一ニフイルムホルダ FH -8 白 9 GR 


. 78 

16 mm フイルムホルダ FH - S 16 . 81 

メディカルホルダ FH -8 G 1. 8已 
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SUPER COOLSCAN 9000 ED に対応しているオプションのホルダと、各ホルダに 
セツトでさるフイルムは次のとおりです。 



ツトでさるフイルム 




ブ□-ニマウントホルダ FH -869 M 
6 X 4 .日、 6x6. 6X7. 6x9 サイズのブ □- こ 
マウントをセツトでさます。 



ブ□一ニマウント 


P .72 




P .74 


ガラス付きブ□-ニフイルムホルダ FH -8 巨白 G 

] 2 日/ 22 日スト U ツプフイルムまたは日 9 X 82mm 
サイズの電子顕微鏡フイルムをセツトでさます。 


12日/220スト U ップフイルム 
おぶび 

電子顕微鏡フィルム 




P .78 


120/220スト U ツプフイルム 
おぶび 

電子顕微鏡フィルム 


ガラス付き回転式ブ□一ニフィルムホルダ 
FH -869 GR 

120/220 ストリップフィルム、己目X 82mm の電 
子顕微鏡フィルム、 24 X己 8mm、 24 x 目已 mm の 
パノラマフィルムをセットできます。角度調整機構に 
より撮影時の傾さを+已 n まで補正してスキャンでさ 
ます。 


P .7 呂 


パノラマフイルム 
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ホルダ 


ツトできるフイルム 



16 mm フイルムホルダ FH -816 

20コマまでのスト U ツプフイルムを同時に3枚まで 
セツトでさます。 


20コマまでの 
16 mm スト U ツプフイルム 


P .81 



P .8 已 


メディカルホルダ FH -8 G 1 

26 X 7目 mm サイズの病理組織標本のプレパラート 
を同時に3枚までセツトできまず。 


病理組を哉標本のプレパラート 


0フイルムやホルダのお手入れ 

フイルムやホルダに付いたゴ S やほこりは、ブ□アなどで吹さ飛ばしてください。ゴ S やほこり 
び付いたままスキャンすると、画質の冀化やフイルムの損傷の原因となります （ SBP . 目）。 
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[ブ□—ニマウントホルダ FH -869 M ] 

ブ□-ニマウントホルダ FH-8 日日 M には、6X4.5、 6x6. 6x7、目 X 日サイズ 
の ] 20/22日スライドマウントがセツトでさます。 

• 6X4 .己または 6X6 サイズのスライドマウントは小さい方のアパーチヤ（挿入ち 
向矢印側）にセツトします。 

• 6 X 7 または目 X 9 サイズのスライドマウントは大さいちのアパーチャにセットし 
ます。 


フイルムのセット 

下図のように、フイルムのべース面（光沢のある面 SB P.33) を上にして、スライドマ 
ウントをマウント規制壁の間に差し込みます。軽くまを当たるまで差し込んでください。 
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フイルムの取りかし 

スライドマウントをスライドして、マウント押さえバネから取り外します。 



C FH -8 目 9 M 使用上のごま意 

• 使用できるスライドマウントは厚さ 1.0mm 〜 3.2mm です。それ!^;^がのスライドマウントは 
使用でさません。 

• ネガフィルムとポジフィルムを湿在させてスキャンすることはできません。 

• 無理な力でスライドマウントをセットしないでください。マウント押さえパネび破損するおそれ 
びあります。スライドマウントがセットしにくいときは、マウントを少し斜めに傾けると、挿入 
しやす< な0ます。 

• スライドマウントは、必ずマウント規制壁の間にセットしてください。スライドマウントびマウ 
ント規制壁に乗り上げた状態でスキャンすると、ピントびぼけることびあります。またマウント 
押さえノ くネげ破損するおそれちあります。 

• スライドマウントをフィルムホルダに入れたまま長期間放置しないでください。マウント押さえ 
ノ（ネび変形するおそれびあります。 

•スライドマウントは、必ずスライドさせてマウント規制壁から取りがしてください。無理な力で 
スライドマウントを持ち上げると、マウント押さえバネび破損するおそれびあります。 
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け j ラス付をブローニフイルムホルダ FH - 日巨 9 G ] 

ガラス付きブローニフイルムホルダ FH-8 己日 G には、120/220スト U ップフイルムま 
たは已9 X 82mm サイズの電子顕微鏡フイルムびセットでさます。付属のブ□-ニス 
卜 U ップフイルムホルダ FH-8 日 9S にはセットできない、巧れ巧びっているフイルムや 
変おしているフイルムもセットでさまず。 

セットでさるフイルムのコマ数は次のとおりでず。 

6 x 4 .巳サイズ： 4 コマまで 
己 X 巨サイズ： 3 コマまで 

己 X 7〜9 サイズ： 2 コマまで 

フイルムのセット 

1下図のように、ホルダのスライドノブを矢印の方向にスライドして、上カバーを開 

I さまず。 



田 FH -869 G 使巧上のごま意 

• ネガフィルムとポジフィルムをミ居在させてセツトすることはでさません。 

• 上カバー側のフィルムベースに当たるガラス面には、光の干渉による干渉稿を防止するアンチ 
ニュートン処巧び施されています。指紋などをつけないよ5にごを意ください。 


2 フィルムが折れ®がっていたり、変形していたりする場合は、コマの大きさに合っ 
たマスクシートをホルダにセツトしまず。 



3 スキャン する側か S 2 コマ 目しソ降の、 コマ 間の乳剤面側（曲 P .33) に コマ 間 シー 
ルを貼り付けまず。 



コマ間シールを貼り付けた面を下にしてホルダへ 


因！コマ間シールについて 

フィルムび折れ曲びっていたり、変あしていにりする場合は、ニュートン I 」ングの発生を防ぐた 
め、マスクシートとコマ間シールをご使用ください。コマ間シールは繰り返しご使用になれまず。 
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4 ベース面（光沢のある面）を上にしてフイルムをフイルムガイド部の間にのせます。 

下図のよラに、フイルム露光部端をマスクシートの内端に合わせてください。 

1コマずつカットされたフイルムの場合は、並べてのせてください。 



スキヤンされるコマの順は下図のとおりです。 
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フイルムの取日かし 

ホルダの上カバーを開け、ホルダを少し傾けてフイルムを下ホルダの凹部までずらし、 
フイルムをつまんで取りかします。 




巧フイルムセット時のごを意 

フイルムをセットするときは、フイルムの端を必 
ずホルダのライン目印に合わせてセツトしてくだ 
さい。 
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f ガラス付を回拓式ブローニフイルムホルダ FH- 日巨 9GR| 

ガラス付き回転式ブ□-ニフイルムホルダ FH-8 日 9GR には、120/220ストリツプフイ 
ルム、已9 X 82mm サイズの電モ顕微鏡フイルム、画面サイズ 24 x 巳 8mm または 
24 X 日巳 mm のパノラマフイルムびセツトでさます。 

角度調整機構により、撮影時の傾さを+已’まで調整でをまず。 

セツトでさるフイルムのコマ数は次のとおりでず。 


6 X 4 .己サイズ： 

1 コ 7 

6 X 日サイズ： 

1 コ 7 

6 X 7 〜目サイズ： 

1 コ 7 


フイルムのセット 


ホルダのスライドノブを矢巧の方向にスライドして、上カバーを開けまず。 
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3 ベース面（光沢のある面）を上 （SB P.33) にしてフイルムをのせ、マスクシートの 
アパーチヤにコマを合わせまず。 



4上カバーをカチッと音がするまで閉めます。 

5 フィルム画像の傾きを調整する場合は、ダイヤルノブを反時計ち向に回してネジを 
ゆるめ、角度を合わせます。 

• 指標の目盛りは r 刻みです。 

• 角度調整び終わったら、ダイヤルノブを時計ち向に回して固定してください。 



巧 FH- 8 69GR 使巧上のごを意 

• フィルムのサイズにあったマスクシートをご使用ください。フィルムのサイズに合わないマスク 
シートを使用ずると適正な色再現び得られないことびありまず。 

• 上カバー側のフィルムベースに当たるガラス面には、光の干渉による干渉稿を防止するアンチ 
ニュートン処理び施されています。指紋などをつけないよラにごを意ください。 
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フイルムの取りかし 

ホルダの上カバーを開を、フイルムを下ホルダの凹部でつまんで取り外します。 
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|1 巨 mm フイルムホルダ FH -816] 

1日 mm フイルムホルダ FH-81 日には、1〜20コマの1 6mm ストリップフイルムび 
同時に3枚セットできまず。 

フイルムのセット 

1ホルダの裏側の巧か6、上カバーのフックに力巧）を指で巧し上げるようにして 
I 外し、上カバーを開さまず。 




巧 FH -816 使用上のごを意 

• ネガフイルムとポジフイルムを混在させてスキャンすることはできません。 

• Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 機能（西 P . 日巨）はご使用になれません。 
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下図のように、フイルムをホルダにセットします。 

• フイルムのセットち法は、フイルムの枚数やコマ数によって異なります。 

• フイルムのべース面（光沢のある面 曲 P .33) を上にして、各コマを下ホルダの 
アパーチャに合わせます。フイルムびアパーチヤからはみ出さないよラにご注意 
<ださい。 



両端のコマび下ホルダのアノ ーチヤに収ま 
るように合わせます。 



チヤに付属のマスクシートをのせます。 



挿入方向矢印側にフィルムをつめまず。空 
し、ているアノてーチヤび本体挿入側にある 
と、適正な色再現び得5れないことびあり 
ますので、ごま意ください。 



挿入方向矢印側にフィルムをつめて、空い 
ているアパーチャの上に付属のマスクシー 
卜をのせます。 

マスクシートの長さびをわない場合は、マ 
スクシートを切ってご使用 < ださい。 


スキヤンされるコマの順は下図のとおりです。 




田フイルムやマスクシートセット時のごを意 

フイルムやマスクシートをホルダにセットするとさは、ホルダの溝部か5はみ出さないよラに確 
実にセットしてください。下図のよラに、フイルムやマスクシートび溝部か5はみ出した状態で 
ホルダをスキャナに挿入すると、フイルムホルダび本体内部で引つかか0、排出できなくなるお 
それびあります。 
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2 上カバーをカチッと音がするまで閉めまず。 



フィルムの取日かし 

ホルダの上カバーを開け、下ホルダの切り夕さ部からフィルムの端をつまんで取り出ず 
か、ホルダを少し傾けてスト U ップフイルムを下ホルダの凹部までずらしてフイルムの 
端をつまんで取りかします。 
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1 メディカルホルダ FH-8G1U 

メディカルホルダ FH -8 G 1 には、病理組織標本のプレパラートを同時に3枚までセッ 
卜でさます。 

セットでさるプレパラートのサイズは次のとおりです。 

• スライドガラス部： 2目 X 7目 X 日.8〜1.己 mm (W X D x H ) 

•カバーガラス部： 2己政下 X 日0し: TFx 日. 18 mm し:!下 (W x D x H ) 

プレ パラー トのセット 

カバーガラス面を上にしてプレパラート規制壁の間にプレパラートをのせ、押さえバネ 
の下に差し込みます。軽く突を当たるまで差し込んでください。 



プレパラート規制壁 


押さえバネ 


スキャンされるプレパラートの腦ま下図のとおりです。 
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プレパラートの取りかし 

プレパラートをスライドさせ、押さえバネからがして取り外します。 



巧 FH -8 G 1 使用上のごミち意 

• 無理な力でプレパラートをセットしないでください。押さえパネび破損するおそれびあります。 
セットしづらいとさは、プレパラートをかし斜めに傾けるとセットしやずくなります。 

• プレパラートは、必ずプレパラート規制壁の間にセットしてください。プレパラート規制壁にプ 
レパラートが乗り上げた状態でスキヤンすると、ピントびぼけることびあります。また、プレパ 
ラート押さえ部び破損するおそれちあります。 

• FH -8 白]をご使用の隙は、 DigitaNCE 、 Di 复 ital R 日 C、Digital GEM 、 D 间 tal DEE 機能 
P .66) をすベてオフにしてください。画像び乱れるおそれびあ0ます。 

• FH -8 G 1 の裏面（プレパラート搭載面の裏面）は3已 mm スライドマウントホルダ FH -83 已 M 
と同じで、3已 mm スライドマウントもセットできますび、プレパラートと3已 mm スライドマ 
ウントを同時にセットしないでください。 

• プレパラートを;ディカルホルダに入れたまま、長期間放置しないでください。押さえバネび変 
おするおそれびあります。 

巧プレパラート取りがし時のごま意 

プレパラートを取りがすとさは、押さえバネか5プレパラートびかれた状態で、プレパラートを 

取り出してください。無理にプレパラートを持ち上げると、押さえバネび破損するおそれびあり 

ます。 
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付録 


スキヤナや付属品の><ンテナンスちま、スキヤナ 
が正常に動作しないときの巧処方ま、同捆の IEEE 
13目4インターフェースボードの取り付けなどにつ 
いて説明しています。 


メンテナンス . 88 

困つたとをは . 89 

IEEE 13日4インターフ 1— スポードについて. • 92 
Nikon Scan のアンインストール . 103 

Nikon Scan のカスタムインストール 
(Macintosh のみ） . 107 

スキャナが正常に動作しないとさは 

( Windows の場合） . 10日 

主な仕様 . 114 


87 









メンテナンス 

スキヤナをほ用しないとき 

必ずホルダを取り出して、電源スイッチをオフにしてください。 

スキヤナを長巧間ほ用しないとを 

ホルダを取り出して、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。 

次のよラな場所でスキヤナを保菅しないよラにごま意ください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• 温度び已ぴ CL ソ上、または一10でし U 下の場所 
• 湿度び已□%を越える部屋 
• 急激な温度を化のある場所やお露の発生する場所 


スキヤナのお手入れ 

アルコールなどの揮発性薬品を使わずに、柔らかい巧などでスキャナ外部をから拭きし 
ます。ちれびひどいときは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい布などを湿らせて拭き取り、 
乾いた巧などでから}式をします。 

お手入れの際には、 LU 下の点にごミ主意ください。 

• 電源スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントからほいてください。 

• テーブルなど安定した台の上でお手入れしてください。床などに落とすとスキャナび 
破損するおそれびあります。 


スキヤナの輪ち 

次の手順でスキヤナを輸送して < ださい。 


1スキヤナの電源スイッチをオンにして、ホルダを取り出しまず。 



イジェクトボタンを約3秒間押し続け、表示 LED び点滅から点なに変わるまで待ち 
ます。スキャナび□ックモードにな0ます。 

電源スイッチをオフにします。 

ご購入時のお包材で t 困包します（ご購入時のお包なびない場合は、衝撃に十分耐えら 
れるよラに捆包してください)。 


田国内でご使用ください 

本製品は日本国内でご使用になることを前提に製造、販売されておりますので国外ではご使用に 
なれません。本製品を国外でご巧用した結まの霞響につきましては、いっさいの責任を負いかね 
ます。 

88 



[困つ たとをは 1 

スキャナが正常に作動しないとさは、お買い上げの販売店やニコンサービス機関にお問 
いをわせいただく前に、下記の症状と原因をご確認ください。 


症状 

考えられる原因 

み 

スキャナの電源が入5ない 
(表示 LED が点灯しない） 

• 電源コードを接続していますか、ゆるんでいませんか。 
電源スイッチびオフになっていることを確認してから、 
電源プラグを確実に接続してください。 

• スキャナの電源は入っていますか。 

電源スイッチをオンにしてくださし、。 

• コンセントは電源を供給していますか。 

ほかの電化製品でコンセントび使巧でをるかをご確認 
<ださい。 

P .23 

P .28 

表示 LED が高速点滅ずる 
(スキャナとパソコンび 
接続されていない、 

またはパソコンの電源が 
入っていない場合） 

• スキャナの異常です。 

スキャナの電源スイッチをオフにして、スキャナとパ 
ソコンが接続されていないことを確認してください。已 
秒];(上経過してか5、スキャナの電源スイッチを再度 
オンにして < ださい。 

ひきつづき LED び速く点滅ずる場合は、お買い上げの 
販売店またはニコンサービス機関にご相談ください。 

P .24 

P .28 

表示 LED が高速点滅ずる 
(スキャナとバソコンび 
接続されている場合） 

• スキャナの異常、またはスキャナとパソコンの通信ェ 
ラーです。 

スキャナとパソコンの電源を切り、スキャナとパソコ 
ンの接続をがしてください。日秒];(上経過してから、 
スキャナの電源スイッチを再度オンにしてください。 
ひきつづさ表示 LED び速く点滅する場合は、スキャナ 
の異常です。お買い上げの販売店またはニコンサービ 
ス機関にご相談ください。 

再度電源スイッチをオンにした直禮にゆっくりと点滅 
し、点灯に切り誓わる場含は、スキャナ本体の電源ス 
イッチをオフにして、スキャナとパソコンを再度接続 
してください。日秒 ULL 経過してか日、スキャナの電 
源スイッチを入れ、パソコンを起動します。 

ここで、再度表示 LED び速く点滅する場含は、次の対 
処を行ってくださし、。 

-同じインターフェースを使用するほかの周辺機器を 
取0がす。 

- Nikon Scan をアンインス!ルしてか5、再度イ 
ンストールする。 

- IEEE 13目4インターフェースのデバイスドライバを 
更新する （ Windows 目 8 SE のみ)。 

P .24 

P .28 

P .24 

P .28 

P .6 

P .10 

P 103 

P .93 


0定期点検サービスについて 

スキャナは精密機器ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜日年に1度はオーバーホー 
ルされることをおすすめします（有料)。特に業務用でご使用になる場含は、早めに点検整備を受 
けてください。点検整備を受ける際、よ0安むしてご愛用いただけるよラ、付属のフイルムホル 
ダち含わせて点検依頼されることをおすすめします。 
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症状 

考え 5 れる原因 

み 

スキヤンした画像の 
画質び悪い 

• フィルムは正しくホルダにセットされていますか。 
フィルムをセットし直してください。 

• スキャン中にホルタ‘が移動していませんか。または、ス 
キャナを振動や衝撃のある場所で使用していませんか。 
スキャナに振動や衝擊を与えると、故障の原因となりま 
す。振動や衝擊のある場所では使用しないでください。 

• Nikon Scan は正しく設定されていまずか。 

Nikon Scan を再設定してください。出荷時の設定に 
戻すこともできます（くわしくは Nikon Scan 4 リファ 
レンスマニュアルをご覧ください)。 

• ガラス付きのフィルムホルダ（オプション）のガラス面 
がミちれていませんか。 

ガラスのミちれをブ□アなどで吹さ飛ばしたり、柔 5 か 
い巧などでおを取ってか 5 ご使用ください。 

P.31 
〜 36 
P.6 白 

P.22 

パソコンがスキヤナを 
認識しなし、 

• スキャナの電源スイッチがオンになっていますか。 

電源スイッチをオンにしてください。 

• IEEE 1394 ケーブルは正しく接続されていますか。 
電源スイッチびオフになっていることを確認して IEEE 
] 394 ケーブルを確実に接続して<ださい。 

• 他の IEEE 1394 機器を同時に使用していませんか。 
他の IEEE 13 日 4 機器を取りかしてください。 IEEE 

1394 ノ V ブやアダプタ、延長ケーブルを経由してパソ 
コンに接続している場合はこれらを取りがし、スキャ 
ナを直接パソコンに接続してください。 

上記の手順を行ってちスキャナび認識されない場含は、 
IEEE 13 目 4 インターフェースを使用するすべてのソ 
フトウェアをアンインス! -- ルし、 Nikon Scan を再 
度インストールしてください。 

• 必要なシステム条件を満たしていまずか。 

動作環境に記載されているシステムを準備してください。 

P.28 

P.24 

P.6 

P.10 
P.1 色 


I 
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症状 

考え！5れる原因 

み 


• ご使用のインターフェースボードは Nikon Scan に巧 
応していますか。 

ご使用の IEEE ] 394インターフェースボードび 


パソコンびスキヤナを 

Nikon Scan に対応しているかをご確認ください。イ 
ンターフェースは、現在付属の IEEE 13 目4ボードの 
みび動作確認済でず。 IEEE 1 394インターフェース 
内蔵パソコンに、スキャナ付属の IEEE 13 白4ボー 
ドを搭載した場含の動作については保証がです。そ 
の他の IEEE 1394 力ード （ PCMCIA ス□ット用） 
および PC 内蔵の IEEE 1 3目4インターフェースを 
使用した場合の動作に関しては当社ホームページ （ 
http : www.nik 曰 n - image . com / jpn / support / index . htm ) 
でご確認ください 。 Nikon Scan びご使用のボードや 
パソコンに対応していない場含は、次のよラに対処し 


認識しない 

て < ださい。 



デスクトップバソコンの場合： 

付属の IEEE 1394ボードをインス1-ールする 

P .92 


ノート型パソコンの場含： 

当社推奨の IEEE 1394力ード （ PCMCIA ) を購入する 

— 


• インターフェースボードは正しく取り付け5れていま 
すか。 

IEEE ] 3目4インターフェースボードの使巧説明書を 



ご覧ください。 

• スキャナが正常に動作していますか （ Windows のみ)。 
スキャナび正しく認識されているかをご確認くださし、。 

P .109 


• Nikon Scan が正しくインストールされていますか。 
Nikon Scan をアンインストールしてか日、再度イン 

P .10 


ス1-ールしてくださし、。 

P .103 
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pEE 1394 インターフェー スボー ドについて 1 

次のパソコンをご使用の場合は、付属の IEEE 1394インターフェースボードを取り付 
けて < ださい。 

• IEEE 13日4インターフェースボードが装備されていないパソコン 
• ちいタイプの Macintosh G3 デスクトツプパソコン 
• 推奨の IEEE ] 3日4インターフェースボードが装備されていないパソコン 

なお、 IEEE 13吕4インターフェースボードの取り付けの隙、ご使用の日 S によってはデバ 
イスドライバのインス!-ール、動作確認、更新などを行ラ必要があります。次の表をご覧の 
上、必要な手順を行ってください。 


0 S 

必要な手順 


Windows Vista 、 
Windows XP 、 
Windows 2000 
Professional 、 
Windows Me 

1 IEEE ] 394 インターフェースボードを取り付けます。自 
動的に IEEE 13白4インターフェースドライバびインス 

1-ールされます。 

2正しく IEEE 13白4インターフェースドライバびインス 

1ルされたかどラかを確認するため、インターフェース 
ドライバの動作確認を行います。 

P .9 目 

P . 白7 
〜9白 


1パソコン内にある IEEE 1394ドライバを更新します。 

P .93 
〜9曰 

Windows 98 SE 

2 IEEE ] 394インターフェースボードを取0付けます。 

3 IEEE 13吕4インターフェースドライバをインストールし 
ます。 

P .96 

P .101 

Mac OS 

IEEE 13目4インターフェースボードを取り付けます。 

P . 白目 



因ノート型パソコンなどをご使用の場合 

同おの IEEE ]394インターフェースボードは、ノート型パソコン、 PCI バスのないパソコン、 
ル型 PCI ス□ット （Low Profile PCI ) には使用できません。推奨の IEEE 13目4力ード （PCMCIA 
準拠）をご使用ください。くわしくは下記アドレスのホームページをご賣くださし、。 

http :// www . nikon-ima 呂 e . com / jpn / suppo け/ index.htm 
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IEEE1394 ドライバの更新 (Windows SSSE のみ） 

Windows 98 SE をご使用の場合、 0 S により描共されている IEEE 1 394ドライバを 
更新ずる必要びあります。ずでに IEEE 1394インターフェースボードがバソコンに装 
倫されている場合、新たにインターフェースボードを取り付ける場合、いずれの場合も 
必要ですのでごを意ください。 

更新の手順はなのとおりです。 

1 Nikon Scan 4 CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブに挿入します。 

ソフトウェアのインストール画面び自動的に開いた場合は[終了]をクリックして 
インス I ''ール画面を閉じてください。 

Q [マイコンピュータ]アイコンを夕’ブルク U ックします。 

3 次に [Nikon Scan 4 CD ] アイコンをもク U ックして[エクスプローラ]を選択し 
ます。 

[ Microsoft ] デイレクトリび開いたら、24297已 JPN 8(. EXE ) をダブルク U ック 
します。 


4画面の指示にしたがって IEEE 13日4インターフエースドライバを更新します。 

5 更新が完了すると、ちの画面が表示 
されますので、[はい]をク1」ックし 
てバソコンを再起動しまず。 




み 


巧しい設定をちかじするには〕ンむ-夕を再起勤してくだな、。 
ここで再起れしますか？ 


[ [| ...... 瓜腳 . i | 1ぃぃぇ ( N ) I 


IEEE ]3日4インターフェースボードを取り付ける場含は、パソコンの再起動後、 
P . 日目の「インターフェースボードの取り付け」、 P .101 「インターフェースドライバ 
のインストール」を行ってください。 
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巧[ディスクの挿入]画面が表示される場合 (Windows 98 SE のみ) 


スキャナを接続してはじめて電源を入れたとさ 
に、[ディスクの挿入]画面（ち図）び表示され 
る場合は 、 IEEE 1394ドライバの更新び終了 
していません（化 P .28)。 CD - ROM ドライブ 
に Windows 98 CD を挿入せずに CD-ROM 
ドライブを空にしたまま [ OK ] をク U ックし、 
政下の手順で IEEE 1394ドライバの更新を 
終了してください。 



[ディスクの挿入]画面で [ OK ] をク U ックす 
ると次の画面げ表示されますので、[参照]を 
クリックします。 



2 [ C : 半 wind 曰 ws ¥ system 32¥ dnve 「 s ] 了ィ 
レクト U を表示します。まず[ドライブ]メ 
ニューでに:]ドライブを選択します。 



3スク□ールして [ window 引デイレクトリを 
表示して、ダブルク U ツクします。 
[ C :¥ winciows ] 内のデイレクト U び表示さ 
れます。 


1 4スク□-ルして [ system 32] デイレクト U 
を表示して、ダブルクリックします。 
[ drivers ] デイレクトリび表示されます。 
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已 [ drivers ] デイレクト U をダブルクリックし 
ます。 



6 [ ntmap . sys ] び表示され、自動的に選 
択されます。 [OK ] ボタンをク U ックして 
IEEE 13目4ドライバの更新を終了します。 









インターフエースボー ドの巧り付け 


バソコンの電源をオフにして、ずべてのケーブルを取り外しまず。 


2 下図のよラに、付属のインター フエー スボードをバソコンの PCI ス □ッ トに取り 
付けます。 

P 巳 I ス□ットの位置や取り付けちについては、ご使用のバソコンの使用説明書をご 
覧ください。 



インターフェースボードのくわしい取り付けちについては、ボードの使用説明書をご覧 
<ださい。 


巧 IEEE 1394インターフェースボード取り付け時のごま意 

ボードの取り付けは慎重に行ってください。ボードを無理な力で取り付けよラとすると、 
ボードやノくソコン本体び破損するおそれびあります。 
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インター フエー スドライバの動作確認 

Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 Professional、Windows Me を 
ご使用の場合は、 IEEE 13日4インターフェースボードを取り付けた後、パソコンを起 
動すると自動的に IEEE 1394インターフェースドライバびインストールされます。イ 
ンターフェースドライバび正しくインス I ''ールされたかどラかをごお認ください。 

Windows Vista の場合 


1[スタート]メニューか己[コント□-ルバネル]を置択します。 

I [コント□-ルバネル]び開さます。 


2 [システムとメンテナンス]をク U ツク 
します。 


3 [デバイスマネージャ]をクリックしま 
す。 

^ーヴーアカウント制御]画面び表 
示されますす。 



4 [続行]をク U ックします。 

[デバイスマネージャ]画面び表示されます。 


5 [1394 バスホストコント □- ラ] 
の下に [NEC Firewarden OHCI 
Compliant IEEE 13 白 4 Host 
Controller ] が追加されていること 
を確認しまず。 


るデノ（イス7丰ージで 
ファィ絹法巧 (A) 爱示(V)〜レプ (H) 

♦岭113 I 白_团1—.た 

回ネ^- 

[ f 1394ノ a 7 K 7 •トコントローラ 

， NEC Firewarden OHCI Compliant 比陡 1394 Host Controller 


田口 PCMCIA ァタプタ 
田'〇キーボード 
国#コンビユータ 

田イサウンド、ビデブ、およびヴームコント□-ラ 
田 > システムテパイス 
田£3デイスクドライブ 
田 S ディスプレイァダプタ 
の.巧みの、つ一々でザプ々 
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Windows XP の場さ 


1 

2 


[スタート]メニユーか5 [コント□—ルバネル]を遇択して、[バフォーマンスと 
メンテナンス]をク U ックします。 


[システム]をクリックします。 


7W ルのお*<臣 5壬 M わち l;7k 口がツ-ルの W 口世I 
〇居る-、 > ホ :"'!** ' つ，化5. I TT ?- 

7ドレス<巨> P •バ7,_了一ン Tt ン,_ 



E ] ンむ —9 の基本のな记宙6裹示する 
@ SB 扭果 sag ずる 
田 rt- ド7ィス5の至？宜量*«や3 
巧デ-如"，口け巧 n 垃な 


-!、'川ー ル 
f 巧。"ムリ 

巧 f 巧ッ-化 


I レパネルをまんでま行します 

I ♦，A, 

【 R 電かブシむ 


3 [システムプ□バテイ]画面か5 [ A - 
ドウエア]タブを還択し、[デバイスマ 
ネージャ]ボタンをクリックします。 


システムの ブ□バ テイ 


をお..主と主づを」組.::.!! なが.] [|每扣徒-システムのほ元自かま巧けモ-卜: 
/、-ドウ巧のち加ウイザ-ド 

gy A —ドな!ア妨刮ロウイヴードをほうと、/、—ドウ巧か f ンストールびでそま 
[ ~/、-ドウ I アの巧加ウイザ-ドお)~ I 

デバイス7ネージ f 

民みテパイスマネ-かは、 ] ンピュ-夕じインスト-ルされている夕ぺての、-ド 
ウ I アテパイスをま示はす。テパイスマネ-外をほって、きデバイスのブ 
□パティをあ至できます。 


に 


デ"イスマネージサ似 


A - ドウ I アブ□乃イル 

-阳 I アブロファイルをほうと、 gi | の A - 阳巧の巧巧を i 姑:し樹巧 


才ること力できます々 


4 [1394 バスコント□ーラ]の下に 
[NEC Firewarden OHCI Compli ¬ 
ant IEEE 1394 Host Controller ] 
が追加されていることを確認します。 




7 W ルの m 化 )表示がヘルプ妙 

1 


I。 1说 A 

しみ !' EC 


• g IDE ATA/ATAP じント □-? 

• wSBP 2 IEEE 1 SM?|/WA 
- ASCSI と RAD コント □-? 

•み USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
•づイブ-クンウ巧りス 
V み辛ーホード 

• 4 : D む-9 

« 9 サウンド、 e テオ， fe よ U ヴームコント□-ラ 

• y システムデイス 

• W ディスクド 5 イフ 


• ♦ ブロむサ 

• 百フ日ツビ-テ V スウ瓜トトラ 

• 4つ□ツビ-テ’ィス5ドライブ 
. y ザートに 0(1 (と LFD 

• '。マウスとその这かのホインティンヴデパイス 
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Windows 2000 Professional の場さ 


1[マイコンピュータ]アイコンをちク 
I リックし、プ□パティを選択します。 


广 巧くり〉 


sat 


ェクスブ□ーラを) 
横まを… 


ネクトワークドライブの害リり当て(が… 
ネットワーウドライブの切化の… 


ショートカツトの化巧を) 
るおの変を(凹） 


2 [システムプ□バテイ]画面か5 [ A - 
ドウエア]タブを還巧し、[デバイスマ 
ネージャ]ボタンをク U ックします。 


王!ぶ 


をお I ネットワ-クの| 7 、’こ’ド巧ァ 1 |ユ-ヴ-プ□フ 7 イル I 詳細 
rA— ドウIアウイザ—ドー 


ムが A— ドな!アウィザ-ドをほって、 A— 巧がのイシスト—ル、アンインスト I 
化、肖||除巧あ巧りかし、わよ巧巧がでそます。 ' 

ドゥIァゥィザ-ド出)… I I 

-デバイスマネージサ- 

■1 をゴる,?ち;な这)おピど;巧:たかづレな L てとるを巧巧)ぶI 

— ^ ウIア了 /vf スをまでします。 T/、 イスマネ-ソサをほって，き: rJ、 イスのブ I 
□バティをお K できます。 I 

ドライバのちるな)... I デバイスマネージサ <白〉… || 


ハ-ドウIアブ□フ 7 イル-- 

- A- ドウIアブ□フ 7 イルをほお:、を做トドウIアのななを設ミし、樹巧 
することができます， 

A- 阳 J アブ□フ 7 イルの... I 


[OK I キサシむレ」 通巧姆 


3 [IEEE 1394バスコント□-ラ]の下 
に 、 [NEC Firewarden OHCI Com ¬ 
pliant IEEE 1394 Host Controller ] 
が追加されていることを確認します。 


乌 デバイス マネーヴャ 


巧佩の表示 ( り |j' 


! ft 阻.度 " Ji 边 


-inlxi 


( 因 'ig? 1394 "スホストコシト〇-ラ 

み NEC Firewarden HCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 


互 IDE ATA か TAPI コント□ーラ 
田ち USB (Universal Serial Bus) ] ント □ —ラ 
五（^まキーボード 
田 g 工/ビユ-夕 

吊 3- サウンド、巧’才、わよ U ザ-ムコント□-ラ 
田畳システムデバイス 
田づその他のデバイス 
田〇ディスクドライブ 
臣1@ディスプレイアタブタ 
囚屯!ネットワ-ウアタブタ 
をなフ□ツビ'-ディスク ] ント □- ラ 
囚回フ□ッビーディスクドライプ 
田ポート (COM と LPT) 

田こ i マウスとそのほかのポインティンヴデバイス 
を奧に夕 


T 
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Windows Me の場合 

1 インターフェースボードを取り付けた後、バソコンを起動すると[新しい A - ド 
I ウェアの追加ウィザード]画面が表示されます。随切なドライバを自動的に検索す 
る（推奨)]を選択して、[次へ]をク U ックします。 

2 [新しい八ードウェアのインス!-―ルが完了しました]といラ画面が表示されます。 
[完了]をクリックして、バソコンを再起動します。 



4 [システムのプ□バテイ]画面か6 
[デバイスマネージャ]タブを選択し 
て 、 [NEC Firewarden OHCI Com ¬ 
pliant IEEE 1394 Host Control ¬ 
ler ] が追加されていることを確認し 
ます。 



W0 



インターフエースドライバのインス I ル （Windows 98 SE ) 

Windows 98 SE をご使巧の場合は、 IEEE 1 394インターフエースボードを取り付け 
たを、パソコンを起動しても IEEE 1394インターフエースドライバび自動的にインス 
I -―ルされません。しソ下の手順で IEEE 1394インターフエースドライバをインス! 
ルしてください。 


1ボードを取り付けて最初にバソコン 
I を起動すると、ちの画面が表示され 
ます。[次へ]をク U ックしまず。 



2 [使用中のデバイスに最適なドライ 
パ'を検索ずる（推奨)]を選択し、[次 
へ]をク U ックします。 



なまがちを迎 R してくだミい。 

巧け巧卞のデがスこ長巧なトラが;を括キか'指が 




3 ちの画面が表示されまず。チてック 
ボックスには、何ちチェックする必 
要はありません。[次へ]をクリック 
します。 



4 [更新されたドライバ（推奨 )] (NEC 
Firewarden OHCI Compliant IEEE 
1394 Host Controller ) を選択し、 
[次へ]をク U ックします。 





どのドをインストールしますか n 
f? 更巧されちドうがお徵の 

NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host 
Controller 

广ほかめドライバ(が 一居のミこ.；.」 



W1 









ちの画面が表示されますので、[次 
へ]をク U ックしまず。 



[ディスクの挿入]画面が表おされる場 
合は、 Windows 98SE の CD-ROM 
をパソコンの CD-ROM ドライブに挿 
入し、 [OK] をク U ックしまず。 
[Windows 98 Second Edition 
CD-ROM 上のファイル xxxx.xxx び 
見つかりませんでした]と表示され 
る場合は[ファイルのコピー元]欄に 
E:¥WIN98 に D-ROM ドライブび E 
ドライブの場合）と入力し、 [0K] を 
ク U ックします。 


ファイルの]ビー 


4 Windows 98 Second Edition CD-ROM 上 
— のファイル 1394bus •巧 s び見つかりま 
-=-J せんでした。 


Windows 98 Second Edition CD-ROM を 


费巧な段でれて、胁けク 



キャン t ル j 


スキッブな ）I 


フアイルの コ ビ - 元 ( む： i 綱 ( の …I 

|E ： ¥WIN98 ▼! , 

き照 ( 臣 )…I 


ちの画面が表示されますので、[完 
了]をクリックしまず。 





1^5* _りに::荒て::: I キサシ杜レ I 


[マイコンピュータ]アイコンをもクリックして[プ□パティ]を選択しまず。 


[システムのプ□パテイ]画面か6 
[デバイスマネージャ]タブを選択 
し、 [IEEE バスコント□—ラ]の下に 
[NEC Firewarden OHCI Compli¬ 
ant IEEE 1394 Host Controller] 
が追加されていることを確認します。 
追加されていれば、インターフエー 
スドライバのインス I -ールは正常に 
終了しています。 


をおデバイスマネ-ジ甲 I ハ-ド。 I アフ□フ 7 イル I バフォ-マンス1 

口巧巧を I じホモの 广巧浦 ? I に 5 示に） I 


I ;み 1394 JO 〕 ント D - ラ 

I み NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1 の 4 Host Ccntroller 


田 ♦ PCMCIA ソケット 
田^ SG 幻て/卜□づ 
田キーポード 

田&サウンド、どデオ、およ0ヴームのコントローラ 
田田システムデバイス 
田 iS ディスクドライブ 
田呈 I ディスフレイアタフタ 

田巧ネットワ-クアタフタ _ 

田る A — ドディスクコント日ーラ 
田るフ□が-ディスク ] ント□-ラ 

H ポートに OM/LPT) ■rj 

フロバティ吸 J ち抗の I かがの I EP 刷の).. .[ 









[Nikon Scan のアンインストール） 

ここでは Nikon Scan をアンインストールするち法について説明します。アンインス 
卜ールのち法は、 Windows と Macintosh で異なります。 

Windows をごほ用の場合 

ご使用のパソコンに古いバージョンの Nikon Scan びインストールされている場合や、 
スキャナび正常に動作しないために Nikon Scan を再度インス I ルする場合などは、 
Nikon Scan をアンインス!ルする必要びあります。アンインストールの手順は次の 
とお0でず。 

1スタートをク U ックして表示されるプ 
I □グラムー覧の中の 「Nikon Scan 4] 

か6 [Nikon Scan 4アンインストー 
ル] を還択します。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示 
されます。 


Q Windows メール 
0四をのプ□クラム 

Extras とアジブグレード 
Nikon Scan 4 
星 I Nikon Scan 4 ReadMe 
臣 I Nikon Scan 4 むが卜 A 
盛 Nikon Scan 4 Mtr 
巧 Nikon Scan 4 



2 [続行]をク U ックしまず。 

「フアイル削除の確認」画面び表示されます。 


因 Windows Vis ね、 Windows XP または Windows 2000 Professional をご使巧の場合 

Nikon Scan を Windows Vista , Windows XP まには Windows 2000 Professional でイン 
ストール/アンインス I ルする場合は、コンピュータの管理者 ( Administrator ) 権限のアカウ 
ントで□グインしてください。 

因登録した設定の書き出し 

スキャンウィンドウの「設定」メニューで登録した設定は 、 Nikon Scan のアンインストール前に 
書さ出して保存し、再インス!-ールをに読み込むことびでさます。設定の書さ出しや読み込み方 
法については 、 Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照ください。 
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3 [ OK ] をク U ックします。 

アンインストールび始まります。 

• Nikon Scan と他のプログラムで共 
用しているファイルびある場合や読み 
取り専用ファイルびある場合は、ファ 
イルの削除確認画面び表示されます。 
削除する場合は[はい]を、削除しな 
い場合は[いいえ]をク U ックしてく 
ださい。 

アンインストール処理び終了すると、 
[アンインストールの完了]画面び表示 
されます。 


里巧したヴリトの，およびすベての]ぶホトを完全に《なしますか？ 



4 [完了]をクリックして、バソコンを再 
起動します。 

1；■(上でアンインス I ルは完了です。 
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Macintosh をごほ用の場合 

スキャナび正常に動作しないために Nikon Scan を再度インス I ルする場合などは、 
Nikon Scan をアンインス!ルする必要びあります。アンインストールの手順はなの 
とおりでず。 

1すべてのアプ1」ケーシヨンを終了しまず。 


2 

3 


Nikon Scan 4 CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブに挿入します。 

[ Wellcome ] アイコンび表示されまず。 

[Nikon Scan 4] アイコンをダブルク 
U ックしまず。 

[Nikon Scan 4] 画面び表示されます。 


4 [ Welcome ] アイコンをダブルクリック 
しまず。 

[ Welcome ] 画面び表示されます。 


夕 

Welcome 


5 


[インストール]をクリックします。 


_ 0 _ 


厂广が下'、/7 


林 


»ブボ^卜のごぉ巧_^ 


I 卜かスト-ル 


dD 


Mac OS X をご使用の場合 

[認証]画面が表示されまずので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、[日 K ] をク U ックします。 


真 


名巧： (L 
パスワード； 


(，t S 田な nw 

© 


( キサンセル1 


[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）び表示されまず。 


10已 




6 

7 

8 

9 

10 


内容をご確認の上、[同意]をクリック 
します。 

[お読み < ださい]画面び表示されます。 



[お読みくださしリ画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 


画面左上のメニューか5 [アンインス 
I ル]を選択して、画面ち下の[アン 
インス I ル]をク IJ ックします。 

アンインストールび始まります。 

アンインストール処理び終了すると、ア 
ンインストールの完了画面び表示されま 
ず。 


[0 K ] をク U ックします。 

1；■(上でアンインス I ルは完了です。 


[終了]をク U ックして 、 [Nikon Scan 
Installer ] 画面を閉じてか!5、バソコン 
をち起動します。 


' アジインストール 


<ぉ»5み<ピ3ぃ〜 ) ！ 


I 7ンインストールを*行するには■アンインス K- ル ■ ポタンモクリックし T< ださい. 1 
• Nikon Sc8n 4 
I • Nikon Scan Plugin 4 
- Profiles 


P 


a 目イ a ク 'MicntosfiHD- から 7 ンインストール S れ Sf, 


I ((7パン>1'-ル* 


e 


アジイジストールがを了しましたげ、いくつかのファイル 
/フォルダは肖けおされませんでした，それらは化のァプ IJ 
ケーシ3ンと共有されているか、現な巧用キでちるか、ま 
たは、化のイジストールプ□グラムによつてイジストール 
されました， 




(お»5み< ださい... 


アンインストールを*行するには•アンインストール’ボタンモクリックし T< だまい， 
- Nikon Scan 4 
• Nikon Scan Plugin 4 
■ Profiles 


"な,',ク I 


'MKimosn HD" ホら,ンイン,卜 -JWnXT. 


» 了 


£アンインス! -- ル> 
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Nikon Scan のカスタムインストール （ Macintosh のみ刻 

Macintosh をご使用の場合、カスタムインストールにより必要なファイルだけをインス 
I ルすることびでをます。カスタムインス I ルのち法は次のとおりです。 

1 Nikon Scan 4 CD を CD - ROM ドライブに挿入します。 


2 [Nikon Scan 4] アイコンをダブルク 
1」ックしまず。 

[ Wellcome ] アイコンが表示されまず。 

3 [ Welcome ] アイコンをダブルクリック 
します。 

[ Welcome ] 画面が表示されます。 


'ClIXuii ぶ 


專 


4 


[インストール]をクリックします。 


0 


前で' [7 


「ソフトウェア[ブポートのご去巧1 




(JE) 


Mac OS X をご使用の場合 

[認証]画面び表示されまずので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、 [0 K ] をク U ックします。 


み 


を巧：『 
ヮ-ド：— 


[▼1 »田な nw 
© 


<キ W 七 J し3 


[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）が表示されまず。 
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内容をご確認の上、[同意]をクリック 
します。 

[お読みくださし)]画面び表示されます。 


Iで,本 S 再許 K 香の巧 se •十せ 


M. Xはダウン□-ドレたが口ん本宙 BR 店«こ同■レた6の4 

ご MC の上- CnSMtt して下み、 I 

こご■■頂けない1§合には，本ソフトゥ i7«(* すたとはで Sgtt んので，7ロッ t- ディスク X は CD" 
田)された gC«n •これら«こ置0下巧、 

な. * 社でな. SgfflWB ■にご田■田«ユーザー ■»»- ド6ご史 aSDi いたのみに/トジ a ン7ッブ g りサ< 
-W 々レてか*すので • よろし < ご T* の «e ■い申し上1巧す， 


• as 社コン似下ニコンれ 6) がけ成レた本ソフ M ェ7そ占客 g が««す4ことに■レて. a のと占り su ? いたし S 

T. 

1.9用»民 

ツン114=3ンのライ它ンサーは—本ソフトウェ7の■巧 « a びモの化 ( C せ■な一切の naiiiMi 有して S り* 
r . コンは，その有す SB りの«打に >ヴ#,占 g « に«して.かフ H ? エア!こ H して a の内 B の g 用 •«»» ホし 
げ. 

0) 本ソフトウ2768■•ご a » ヴ. 8 S ■ザ8有 r «- A のコンピュータ上で «— ( A 力. eit ’ BS . ホカ)すみ！ 

K 

口)バック7ッブの目 n の口6なリこ.•が«み B れ6ちじ执、て本ソ7トウ17の aws 卜 ■« がだ么 ： 


(ブ y ント…> < 房存… )C 不同* 


3 厂同•つ ） 


[お読みくださしリ画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 


画面左上のメニューか5 [カスタムイン 
ス I ル]を選択し、インス!ルずる 
ファイルのみを選択して、[インス! 

ル]をク1」ックしまず。 

初期設定ではすべてのファイルび選択さ 
れています。インストールしないファイ 
ルのチェックボックスをク U ックして、 
選択を外して < ださい。 


Nikon Scan Installer 



画面の指示にしたがってインストールを巧います。 

くわしいインストール手順は 「Nikon Scan のインストー ル： Macintosh をご使 
用の場を（ステップ8〜]2 )」 （SB P .2 日〜 21) をご参照ください。 










































スキヤナび正常に動作しないとをは （ Windows の場合) I 

Windows をご使用の場合は 、 Nikon Scan のインストール後、はじめてスキャナをパ 
ソコンに接続して電源を入れたとさに、スキャナびデバイスとしてパソコンに認識され 
ます。スキャナの表示 LED び点灯しているのに 、 Nikon Scan の起動時にスキャナび 
正しく動作しない場合は、スキャナび正しく認識されているかどうかをご確認ください。 


Windows Vista をごほ用の場合 

1スキヤナとバソコンが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認しまず。 


2 

3 

4 


[スタート]メニューか己[コント□-ルバネル]を還択します。 

[コントロールパネル]び開さます。 

[システムとメンテナンス]をクリツ 
クします。 


[デゾくイスマネージャ]をク U ックしま 
す。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表 
示されますす。 




5 [続行]をク U ックします。 

[デバイスマネージャ]画面び表示されます。 


6 ご使用のスキヤナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認します。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク1」ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 



田[イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続を外したを 、 Nikon 
Scan 4をアンインストール（曲 P .103) してから再度インストールし、スキヤ 
ナをパソコンに接続してください。 
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Windows XP をごほ用の場合 

次の手順でスキヤナび正しく認識されていることを確認します。 


ことを確認します。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク1」ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 


田[イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続をがした後 、 Nikon 
Scan 4をアンインストール（曲 P .103) してから再度インス! -- ルし、スキヤ 
ナをパソコンに接続してください。 


スキヤナとバソコンが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 


2 

3 


4 


[スタート]メニユーか!5、[コント □ —ルバネル]を選巧し、[バフォーマンスとメ 
ンテナンス]の中の[システム]を開さます。 

[システムのプロパティ]画面び表示されます。 


[八ードウエア]タブの[デバイスマ 
ネージャ]をク U ックします。 

[デバイスマネージャ]画面び表示さ 
れます。 


システムのブ□"テイ 


J _ をお 丄工/ ビュづる盾 E 堅な J 扫綱臨,_システムの i お L 自かち; 斤り モ-卜 L 


ドウ巧のち加ウイヴ'-ド 

巧ピ0。。《加。ィトり WWW ンか、 WW * 


A -阳;[アの樹 D ウイザ-ドが 


デバイス村、-ジサ 

デバイスマネ-ジサは、 ] ンビュー如:インスト-ルされているすべてのトド 
ウ IP デバイスをま示けす。テパイスマネ-ジサを巧って、をテパイスのブ 
□バテイそ巧夏で f ます. 


朽イパのおを） 


に 


デバイスマネ-ジャ必 


ル-阿； E アフ□タイル 

I < "一*^^^./^?ァィ化をほぅヒ' を胁卜阿 I アのな巧お强し、格巧 


ご使用のスキャナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 


1乌デ"イス7ネー5ャ 

0 回因1 

1方 *01 •の样(がか哀示の w け4¢ 
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Windows 2000 Professional をご巧用の場合 

次の手順でスキャナげ正しく認識されていることを確認します。 


スキャナとパソコンが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認しまず。 


2 


3 


4 


[マイコンピュータ]アイコンをちク 
1」ックし、プ□バテイを選択します。 


システムプ□バテイの画面か5 
[八ードウエア]タブを選択し、[デ 
バイスマネージャ]ボタンをク1」ッ 
クしまず。 


ご使用のスキヤナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認しまず。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク I 」ックずると、 
スキャナ名び表示されます。 


^a<(o) 

aus I クスプ□-ラが 
なまの… 

ネットワーウドライブの割り当ての).-. 
ネットワーウドライブの切がみ.. 


シヨ'-トカツトの化巧を） 
るおのお巧(凹） 


过ぶ 


を！!さ I かトワづの !7ドド 巧の I ュ-ザ-ブロ乃イル I 詳細 
rA — ドな r アウイザ—ドー 


遺 M 驟細踩威拖尝藉縱トル' ァンィンスト 

A- ドゥ;[アゥげ-ド妙…」 


呈譯誦媒巧離爲潮城 


ドライバの玄を留... 


デバイス7ネージサ<白 X .. 


"-ド。 I アブ□ファイル - 

, A - ドか^ブ p ? イルをほた、を做トドウ I アのな巧を設ちし、! 


田[イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続を外したを 、 Nikon 
Scan 4をアンインス!ル（曲 P .103) してから再度インストールし、スキヤ 
ナをバソコンに接続してください。 


システムのブ□パテイ 


プ□バテイ(を 



































Windows Me をごほ用の場を 

次の手順でスキャナが正し<認識されていることを確認します。 

1スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


^a<(Q) 




ェ クスプ□-ラが 
巧まの… 


ネットワークドライブの到り当て化)… 
ネットワークドライブの切断の… 


シヨ'-トカットの巧ぶを》 
るおの变ぞ(凹） 


プ□パティ〈が 


3 [システムのプ□バティ]画面か5 
[デバイスマネージャ]タブをクリツ 
クして、ご使用のスキャナ名がイ 
メー ジングデバイスとしてデバイス 
の一覽に表示されているかを確認し 
ます。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク1」ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 




田[イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続をがした後 、 Nikon 
Scan 4をアンインストール（西 P .103) してから再度インス! -- ルし、スキヤ 
ナをパソコンに接続してください。 
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Windows SSSE をごほ用の場を 

次の手順でスキャナが正しく認識されていることを確認します。 

1スキャナとパソコンが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認しまず。 


2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択しまず。 


^a<(o) 


放 


ェクスプ□ーラを) 
なま:(む.. 


ネットワークドライブの割り当て(凶). 
不ットワークドライブの切断み.. 


ショートカ》卜の巧巧留 
をおの棘(凹） 


プロパティを) 



3 [システムのプ□バテイ]画面か5 
[デバイスマネージャ]タブをクリツ 
クして、ご使用のスキャナ名がイ 
メー ジングデバイスとしてデバイス 
の一覧に表示されているかを確認し 
ます。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 



田[イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続を外したを 、 Nikon 
Scan 4をアンインストール（曲 P .103) してから再度インストールし、スキヤ 
ナをパソコンに接続してください。 
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[まな仕様, 

スキヤナ 

SUPER COOLSCAN 9000 ED ( 型ち： LS-9000 ED) 


対応原稿 


読み取り範囲，画素数 


読み取り方式 
照明光源 


センサ 


色分解方式 


最大解像度 


I A/D 変換 
出カデータ 
フ オー カス 


3 已 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

•スライドマウント（厚さ1.0〜3ぶ mm) 

•ストI」ップフィルム （6 コマまで2枚） 

•アパーチャサイズ24 X已8、24 X日己 mm のパノラマフィルム （3 コマまで） 

] 20/220プ□-ニフィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、6 X 4.5/6/7/879) 
• スライドマウント（厚さ1 .0 〜 3.2mm) 

•スト U ップフィルム（已 X 4.己は4コマ、6 X已は3コマ、已 X 7/8/9は2コマまで） 
16mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

已9 X 82mm の電子顕微鏡フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

26 X 76mm のプレパラート 

25.4 X 37.已 mm 、 4000 x 巳904画素 （3 己 mm フイ J レム： FH-83 己 S 使用時） 
37.已 X 2己.已 mm、 已日〇已 x 4032画素 （3 已 mm スライドマウント： FH-83 已 M 使用時) 
已 6.9 X 42.已 mm、 8964 x 6已日6画素（プローニーフィルム已 x 4.己*) 

已6.日 X 曰6.日 mm、 8964 x 8日日4画素（プローニフィルム6 x 6*) 

已 6 .日 X 70.0 mm 、 8964 x 1101 巨画素（プ □-ニ フィルム已 x 7*) 

已 6 .日 X 77 .已 mm 、 8964 x 12204 画素（プ □-ニ フィルム日 x 8*) 

已 6 .日 X 83.7mm、 8964 x 13176画素（プ□-ニフィルム已 x 目*) 

已6.日X 83.7mm、 8964 x 13176画素（電子顕微鏡フィルム*) 

15.0 X 21.48 mm 、 23已2 x 3384画素 （1 巨 mm フィルム： FH-816 使用時） 
46.02 X 24.0 mm 、 7248 x 3780画素（プレパラー ト： FH-8G1 使用時） 

* FH -8 巨 9 S または FH -869 白（オプション）使巧時 

光学系固定、原稿移動方式平面走査シングルパススキャン 
R、G、 日、 Ir4 色 LED 

□ッドと拡散反射面による集散光式スリット照明（伝送ライト方式） 


10000画素3ライン白黒リニア CCD 


R G 巨3色 LED の切り換えによる 


4000 dpi (全域） 

1 6bit/R G B 各色 


フルカラー （16 または 8bit/R G 日各色) 


オート、マニュアル 


7 14 


スキャン時間 


インターフェース 
消費電力 
使用電源 
使用ミ品度/湿度 
大ささ 


3日 mm スライドマウントホルダ FH -835 M 使用時 


スキヤンイメージ 
エン A ンヴ 

に E 

R 0 C 

GEM 

DEE 

プレビュー *1 

スキヤン* 2 

- 

- 

- 

- 

- 

13秒 

4日秒 

〇 

- 

- 

- 

- 

12秒 

41秒 

- 

〇 

- 

- 

- 

14秒 

曰7秒 

- 

- 

〇 

- 

- 

4日秒 

己2秒 

- 

- 

- 

〇 

- 

40秒 

2分に砂 

- 

- 

- 

- 

〇 

14秒 

1分27秒 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

46秒 

3分已秒 


ブ□ーニストリツプフイルムホルダ FH -869 S 使用時 

スキャンイメージ 
エン A ンヴ 

に E 

R 0 C 

GEM 

DEE 

プレビュー *1 

スキヤン* 2 

- 

- 

- 

- 

- 

38秒 

3分已秒 

〇 

- 

- 

- 

- 

38秒 

3分14砂 

- 

〇 

- 

- 

- 

40秒 

7分已秒 

- 

- 

〇 

- 

- 

2分7秒 

S 分目5砂 

- 

- 

- 

〇 

- 

2分4秒 

17分己秒 

- 

- 

- 

- 

0*3 

38秒 

2分2日砂 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

2分2已秒 

18分1日秒 


*1 :プレビューボタンを押してからプレビュー画像び表示されるまでの時間 （AF 時間•ホルダ 
の移動時間含まず)。 

*2: プレビュー後に、スキャンボタンを押してからスキャン画像び表示されるまでの時間 （AF 
時間-ホルダの移動時間含まず)。 

*3 :入力箱像度は2000 dpi に設定 


馴定環境] 

パソコン本体 (CPU) 

Pentium 4 3.0色 GHz FS 巨己 33MHz 

RAM 

1G 巨 

OS 

Windows XP Professional 

ディスプレイ 

1024 X 768 

ソフトウェア 

Nikon Scan 4 

インターフェース 

IEEE 1394 

入力解像度 

4000 dpi (FH-869S 使巧時 DEE の 

スキヤンビット 

み2000 dpi) 

1加け 

CMS (カラーマネジメントシステム） 

オン 

原稿 

ポジ 


IEEE1394 

動作時（最大） 27W 政下/待機時 14WLUT 
AC100V. 己0/已 OHz 
+ ] 0〜+3己て:/ 20〜已〇〇/〇 

249 X 4日8.曰 X 202mm (W x D x H) 約 9kg (本体のみ) 
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付属のホルダ 


35mm ストリップフイルムホルダ FH-835S 

使巧原稿 ] 〜6コマまでの3日 mm スト U ップフイルム2枚まで 

大きさ ]30 X 320 X 17 mm (W X D X H ) 約200呂 

35mm スライドマウントホルダ FH-835M 

使巧原稿 3日 mm スライドマウント（厚さ1 .0 〜 3.2 mm /幅 49.0 〜已0.8 mm ) 已コマまで 

大きさ ] 30 X 34已 X 1 7 mm (W x D x H ) 約] 80呂 

ブローニストリップフイルムホルダ FH-869S 

使巧原稿 6 X 4.日： 1〜4コマ 

6 X 6： ] 〜3コ7 

巨 X 7, 8, 9 : ] 〜2コマ 

已 .9 X 8之 cm の電子顕微鏡フイルム 

大きさ ]30 X 320 X 17 mm (W X D X H ) 約2日〇呂 


I 


116 


オプションのホルダ 

ブ□—ニマウントホルダ FH -869 M 

使用原稿 6 X 4 .日，日サイズ]コマと 6 X 7, 8, 9 サイズ]コマの合計 2 コマまでのブ□一二 

スライドマウント 

大きさ ] 30 X 320 X 1 7 mm (W x D x H) 約] 70呂 

ガラス付きブローニフィルムホルダ FH -869 G 

使用原稿 6 X 4 .日： ] 〜4 コマ 

6 X 已： ] 〜3 コ 7 

6 X 7, 8, 日： ] 〜2 コマ 
5.9 X 8.2 cm の電子顕微鏡フィルム 

大きさ 130 X 300 X ]7 mm (W X D X H) 約 300客 

ガラス付き回拓巧ブ□-ニフィルムホルダ FH -869 GR 


使用原稿 6 X 4.5 : 1 コマ 

6 X已： ] コ 7 

6 X 7, 8, 日： 1 コマ 

己.日 X 8.2 cm の電子顕微鏡フイルム 

3 己 mm パノラマフイルム（画面サイズ： 24 X 58. 24 x 6 己 mm ) 
調舊角度 ±已° 

大きさ 130 X 320 X ]7 mm CW X D X H) 約 330 客 

1巨 mm フイルムホルダ FH -81 巨 

使用原稿 1 6 mm スト U ツプフイルム 3 枚まで 

大きさ ] 30 X 37 已 X ] 7 mm (W x D x H) 約 2 已〇呂 

メディカルホルダ FH -8 G 1 


使用原稿 
大ささ 


下記サイズのスライドガラスとカバーガラスび接着封止された厚さ 2 mm 政下のプレ 
パラート 3 枚まで 

スライドガラス部： 26 X 76 X 0.8 〜] .5 mm (W x D x H) 

カノ くーガラス部： 2已 X 巨0 X 0. 1 8mm た TF (W x D x H) 

130 X 345 X 17 mm (W x D x H ) 約]日〇呂 
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索引] 


英数 

]Smm フィルム . 71、 8] 

1已 mm フィルムホルダ FH-816 
. 7]、81〜84、117 

3已 mm ス 1-IJ ツプフィ J レム . 30〜33、己巨 

3已 mm スト U ツプフィルムホルダ FH-83 已 S 

. 30〜33、巳已、 ]] 巨 

3已 mm スライドマウント . 30、34、己6 

3己 mm スライドマウントホルダ FH-835M 
. 30、34、巳6、116 


] 20/220ストリップフイルム 

. 30、3己、已7、70、74、78 

冉 dobe Photoshop. 8、19、37、38 

Digital DEE. 2、 6 巨 

Digital GEM. 2、 6 巨 

Digital ICE. 2、 6 巨 

Digital I 仁 E4 Advanced.66 

Digital ROC. 2、 6 巨 

IEEE 1394 (円 rewire) インターフエースケープル 
. 8、 24 


IEEE 1394 (円 rewire) インターフエースコネクタ 



. 5 

LCH エデ斗夕 . 66 

Macintosh. 16、104、107 

Nikon Scan ….…し8、10、37、己9、103、106 

Nikon View. し8、11、17 

TWAIN. 37 

Windows 98SE. 93、100、113 

Windows 2000 Professional. 99、 111 

Windows Me. 100、 112 

Windows Vista. 97、 ] 09 

Windows XP. 日8、 110 


ァ 

アナ□グゲイン ....... 

ァパーチャ . 

アンインス1-ール... 
アンシャープマスク 
イジェクトボタン… 

インスIル . 

才ートフオーカス... 


. 67 

32、72、79、82 

. 103 

. 66 

. 4、 54. 61 

. 10 

. 61 


力 

解债度 . 49、已己 

回乾 . 47、已4 

画债ウインドク . 9、已2 

画债処理アプリケーション . 8、37、38 

画债ちI 口」 . 62 

カスタムインスI-ール . 107 

カラー値 . 已2 

カラーフイルム . 43 

カラーバランス . 已己 

カラーモデル . 42、44、已] 

ガラス付きブ□-ニフイルムホルダ FH-8 已目白 
. 70、74〜77、117 

ガラス付き回転式プ□一ニフイルムホルダ 
FH-869GR. 70、78〜80、117 

環境設定ボタン . 已] 

キャ1」プレート RGB. 44 

グレースケール . 44 

ク□ップ範囲 . 48〜4目、已己 

コダク□-ムフイルム . 43、已6 

コント □—J レエ IJ ア . 42、已] 

サ 

1青報ノ（レット . 已4 

情報表示ェ IJ ァ . 42、已2 

サムネイル . 45 

サムネイルタブ . 4己、已3 

サムネイルエリア . 4日、63 

自動キト U ブレーション . 41 

自動露出ボタン . 已] 

出カサイズ . 49、已己 

進行表示 . 63 

ズームボタン . 已] 

スキャナ設定 . 已7 

スキャンボタン . 4吕、日1、已2 

スキャンイメージエン八ンヴ . 2、日1、已7 

スキャンウィンドウ . 9、37、已〇 

スキャンサイズ . 4目、已己 

スキャンモードメニュー . 44、已] 

設定ニュー . 61 
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夕 

ツールボタン . 



.已] 

ツールパレット . 


.…9、 

已4 

電源スイッチ . 

. 4、 

28、 

己己 

電源コード差し込み □. 



….己 

電子顕微鏡フィルム . 

. 70、 

74、 

78 

1ンカープ . 



.已己 

ナ 


乳剤面. 


入力階調 . 已7 

ネガ . 43 


マ 

マルチサンプルスキャニング . 67 

メディアタイプメニュー . 44〜4已、 6] 

メンテナンス . 88 

メディカルホルダ FH -8 白1....71、8曰〜86、117 
モノク□フイルム . 43 

ャ 

輸送 . 88 

レイアウトツレ . 47、48、64 


パーフォレーシヨン ........ 

パノラマフイルム . 

反範 . 

表示 LED . 

ファイルサイズ . 

フイルムタイプメニュー 

プラグイン . 

プリント . 

プレパラート . 

プレビューエリア . 

プレビューボタン . 


. 33 

. 70、78 

. 47、已4 

. 4、28、40 

. 65 

. 43、4巳、已] 

.19. 37 

. 53 

. 7]、8己 

42、4巨、巨0、已3 
42、46、巨0、已2 


ブ□一ニスト IJ ツプフイルムホルダ FH -869 S 
. 30、3已〜3已、已7、116 

ブ□-ニマウント . 70、72 


ブ□一ニマウントホルダ FH -869 M 
. 70、72〜73、117 


ベース面 . 33 

ヘルプボタン . 已] 

ポジ . 43 

ホルダス□ット . 4 

保存 . 53 
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[アフターサービスについてミ 

■この製品の操作方法や修埋についてのおい合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございました S 、 ニコンカスタマーサ 
ポートセンターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。 

•お願い 

• お問い合わせいただく場含には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の 
上お問いをわせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問いをわせ承り書」の 
所定の項目にご記入いただき、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り 
書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■修理を巧巧される場合は 

ご購入店、またはこコンサービス機関にご依頼ください。 

• ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場をは最寄りの販売店、 
または ニコン サービス機関にご相談ください。 

■補修用性能部品について 

このスキャナの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保 
有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後を、 
修理可能な場をちありますので、ご購入店または ニコン サービス機関へお問い合わせくだ 
さい。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認め6れる場合は、修理が不可 
能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、 ニコン サービス機関にお任せ 
<ださい。 



■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当 
社のホームページでご覧いただくことがでさます。 

http://www.nikon-ima 呂 e.com/jpn/support/index.htm 
• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX :03 -已 977-7499 

【お問い合わせ承り書】 太巧内のみご記入くださし、 


お問い合わせ年月日： 

年 月 

曰 

お買い上げ年月日： 

年 月 

曰 

製品名： 

シリアル番号： 


フ U ガナ 



お名前： 




連お先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

_ FAX :_ 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U 容量： 

0S のバージョン： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご 使用の当社ドライバソフトウエアのバージ ョン： 

問題が発生したときの症状、表をされたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる辭囲で結構でずので、でさるだけ詳し<お書き<ださい） 


パードディスクの空さ容量： 

ご使用のインターフェースカード名： 


《このページはコピーしてお使い< ださい。 


舊理番号： 











Nikon 


c _ 製品の使い方に関ずるお問い合わせ 

<ニコンカスタマーサポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 



0570 - 02-8000 

一般電話'公衆電話からは市巧通話料金でご利用いただけまず 


営業時間:9:30〜18:00牌末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
ビダイヤルをご利用いただけない場台は、 （03) 6702-0577 におかけくだご 
い。ファクシミリでのご相談は、 （03) 5977-7499 に送信ください。 


_ イ度理サービスのご案内 _ 

インターネットでの修理のお申し込み 

下記 URL か b 「ニコンピックアップサービス」のお申し込みがでさまず。宅配便などでお送りいただいた場 
含などの r 修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などをご確認でさまずのでご利用ください。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / support / repair / ※インタ-ネットでの傑里のお申し込みの場合、送料割弓がござし、まず。 


修理品のお引さ取りを依頼される場合は 


くニコンピックアップサービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、捆包資材のお届け’修理 
品のお弓怯取り、修理後のお届け•集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の配送料金にて承ります。 
※宅配便で扱える大ささや重さには制限びあるため、取り扱いできない製品をございます。 

An PC 営業時間: 9:30 〜 18 : 00 ( 年末年始 12 口 9 〜 1/4 を除く毎曰） 

LMM U I I DD ※左記のフ u - ダイヤルは、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 

製記に関ずるお間い合わせは、上記のカスタマーヴポートセンターへお願いいたします。 

修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 
修理に関ずるお問い合わせは 


く（巧)ニコンイメージングジャパン修理センター> 
230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2 J 6 


逸 


0570 02 -8200 

-般電話’公衆電話からは市内通話料金でご利巧いただけまず 


営業時間:9:30〜17:30は曜日、日曜日、祝日、年末年始、 
夏期休業曰など脾社定休曰を除<毎曰） 

ナビダイヤルをご利巧いただけない場创ま、 (03) 6702-0577 
(ニコンカスタマーサポートセンター）におかけ<だごい。 


•修理センターには、ご来所の方の窓□がございません。宅配便のみお受けしまず。ご了をくださし、。 


株式舍な 一 J > 

株式を社 ニコ > イメージングジャパン 
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